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+| Kompetenz in der Eisbereitung

Erfolgsgeschichte

Seit der Grindung des Unternehmens im Jahre 1986 hat sich
WESSAMAT mit leistungsfahigen Produkten, innovativer
Technik und einem HochstmaB an Qualitdt und Zuverlassigkeit
zu einem der marktfihrenden Unternehmen fir Eisbereiter in
Europa entwickelt. Vom kompakten, steckerfertigen Eisbereiter
fur die Gastronomie bis hin zu hochleistungsfahigen
Eisbereitungsanlagen fur die industrielle Eisproduktion bietet
WESSAMAT individuelle Lésungen fir die unterschiedlichsten
Einsatzgebiete. Das umfangreiche Produktprogramm von
WESSAMAT bietet fir jeden Anwendungsfall das ideale Eis.

Vorsprung durch Innovation

Fur die Entwicklung innovativer, zukunftsweisender und energie-
effizienter Eisbereitungstechniken wurde WESSAMAT in den
letzten Jahrzehnten vom Bundesministerium fur

Forschung und Entwicklung sowie von der
Landesregierung Rheinland-Pfalz geférdert und

mehrfach mit dem Innovationspreis ,SUCCESS”

des Landes Rheinland-Pfalz und mit dem , GroBen

Preis des Mittelstandes 2018" ausgezeichnet.

SUCCESS

VORSPRUNG Ausgezeichnet mit dem

GroBen Preis des
DURCH INNOVATION lihaletarides 2018




Qualitat made in Germany 5

Als Erfinder der einzigartigen Wellentechnik zur Herstellung von kristallklaren Hohleiskegeln hat
sich WESSAMAT auch bei der Expansion des Unternehmens in das neue Industriegebiet Nord der
Universitatsstadt Kaiserslautern bewusst fir den Produktionsstandort Deutschland entschieden.
Daflr spricht neben der Sicherung von Arbeitsplatzen in der Region auch die Erfahrung und das
Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entwicklung,
Konstruktion, Produktion, Service und Vertrieb. Das standige
Streben nach Perfektion, unsere Leidenschaft fir das Lebens-
mittel Eis und der hohe Qualitdtsanspruch unserer Kunden ist
auch in Zukunft unser Antrieb far Qualitat und Zuverlassigkeit
~made in Germany"”.

GemaB unseren
Allgemeinen
Geschafts-
bedingungen,
Stand
Dezember 2015

*
* Mit A h P k -Line, -Line WV,
C ‘ Dg;gw made ' it Ausnahme der Produktgruppen Smart-Line, Cube-Line

Flake-Line und Nugget-Line werden alle WESSAMAT-Eisbereiter
Anschlusssichar 1 am Produktionsstandort Kaiserslautern/Deutschland produziert.
o in germany P

Bei der Planung maBgeschneiderter Eisbereitungssysteme arbei- Fachplaner
ten wir erfolgreich mit Planern und Architekten zusammen. Als

Mitglied im Verband der Fachplaner sind wir lhr kompetenter

Partner fur die Planung individueller Projekte und kompletter o
Gastronomiekonzepte. M e Fachplaner

Klimafreundliche Kaltemittel

Als innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen fuhlen wir uns
selbstverstandlich dem Klimaschutz und dem Einsatz umweltver-
traglicher Materialien verpflichtet. Auf der Grundlage der ab

01.01.2015 in Kraft getretenen Verordnung zur Reduzierung von

Treibhausgasen setzen wir die am Markt befindlichen Kaltemittel

und Komponenten ein, um die Einhaltung der vorgegebenen

Grenzwerte sicherzustellen und Eisbereiter mit einem méglichst
niedrigen GWP-Wert in den Verkehr zu bringen. Dabei arbeiten wir
aktuell mit dem klimafreundlichen Kaltemittel R 290 / GWP-Wert 3
(abhangig von den erlaubten Fillmengen) bei steckerfertigen Eisbereitern

oder mit dem Kaltemittel R 744 (CO,) / GWP-Wert 1 beim Anschluss von Eisbereitern an
Verbundsysteme. Die Industrie arbeitet weiterhin an der Entwicklung klimafreundlicher
Kaltemittel, deren Einsatz bei Eisbereitern allerdings von geeigneten und am Markt befindlichen
Komponenten abhangig ist. Im standigen Austausch mit namhaften Herstellern beobachten wir
diese Entwicklung sehr genau, um sowohl fir unsere Kunden als auch fur unser Klima die best-
mogliche Lésung mit dem geringstmdglichen GWP-Wert anbieten zu kénnen.

Die in diesem Produktprogramm angegebenen Eigenschaften und technischen Daten beziehen sich auf den Stand der Technik zum Zeitpunkt
der Drucklegung. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Normwerte unter standardisierten Bedingungen, die von Praxiswerten
abweichen kénnen. Anderungen in der konkreten Ausfiihrung bleiben WESSAMAT vorbehalten. Bildquellen: WESSAMAT-Bildarchiv - AdobeStock.



Das ideale Eis

Event- und Erlebnisgastronomie
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Bars und Bistros

GroBkiichen und
Gemeinschaftsverpflegung

o Wl e ._._‘

Lebensmitteleinzelhandel
und Supermarkte

Wa

© AdobeStock_Jacob Lund

Diskotheken und Clubs

Partyservice und Event-Catering

Kiithlung von Frischfisch



FUr individuelle Anwendungen 7
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Kiihlung von Spargel Herstellung von Backwaren Labor- und Medizintechnik
und Gemiise

Sauna und Wellness Physiotherapie, Kryotherapie Exklusive Kiicheneinrichtungen
und Sportmedizin

Inflight-Catering Hochleistungsfahige Komplettlésungen fiir
Eisbereitungsanlagen gewerbliche und industrielle
und Abfillsysteme Eisbereitung
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Eisarten und Kuhleigenschaften

Hohleiskegel

Hohleiskegel faszinieren durch ihre kristallklare Optik und die
besonders asthetische Form. Sie lassen sich leichter handhaben und
dosieren als quadratische EiswUrfel und machen auch in etwas schlan-
keren Cocktail- und Longdrinkglasern eine gute Figur. Aufgrund der
gréBeren Oberflache und der geringeren Masse erzeugen sie im
Vergleich zu Volleiswirfeln durch die schnellere Abgabe des Schmelz-
wassers einen starkeren Kuhleffekt.

Volleiskegel

Volleiskegel sind eine gerne verwendete Alternative zu quadratischen
Volleiswurfeln. Sie besitzen gegentiber dem Hohleiskegel eine gréBere
Masse und geben das Schmelzwasser ebenso wie der Volleiswurfel
etwas langsamer ab. Neben den spezifischen Kihleigenschaften wer-
den die Volleiskegel aufgrund ihrer zylindrischen Form fur viele
Anwendungszwecke in der Gastronomie verwendet.

Volleiswirfel

Der quadratische Eiswurfel verkorpert die klassische Eiswuarfelform.
Aufgrund der relativ groBen Masse wird beim Kihlen und Zubereiten
von Getranken und Cocktails das Schmelzwasser langsamer abgege-
ben und ein langer anhaltender Kuhleffekt erzeugt. Aufgrund der
typischen Form und seiner Kuhleigenschaften ist er bei Barkeepern
und Gastronomen gleichermalBen beliebt.

Micro-Cubes

Micro-Cube-Feineiswurfel sind aufgrund ihres Formates und ihrer
besonderen Konsistenz fur vielseitige Kuhlaufgaben hervorragend
geeignet. Aufgrund ihrer Abmessungen von ca. 7 x 7 x 7 mm und einer
gleichbleibenden Temperatur von exakt 0° Celsius ist dieses Eis
besonders vielseitig verwendbar. Als Grundlage in Kuhltheken, zur
Prasentation und Auslage von Fisch und Meeresfrichten, Obst, Saften
und Milchprodukten sowie bei der Teigherstellung.



Eisarten und Kihleigenschaften

Crushed-Ice

Echtes Crushed-Ice ist das einzig wahre Eis fur eine Vielzahl von
Cocktails und Drinks. Im Vergleich zu Nuggeteis, das einige Hersteller
falschlicherweise als Crushed-lce bezeichnen, wird echtes Crushed-Ice
durch das mechanische Zerkleinern von Eiswirfeln hergestellt. Im
Gegensatz zum triben und schneller abtauenden Flocken- oder
Nuggeteis besitzt echtes Crushed-Ice eine feste Konsistenz und eine
brillante Optik. Deshalb kann Crushed-lce auch hervorragend zum
KUhlen und Prasentieren von Speisen und Getranken verwendet werden.

Nuggeteis

Mit einer Temperatur von -0,5° Celsius kann Nuggeteis aufgrund
seiner Konsistenz und seiner Kuhleigenschaften neben der
Zubereitung von Cocktails auch fr andere Anwendungen verwen-
det werden. Im Vergleich zu Flockeneis hat es eine festere
Konsistenz und deutlichere Konturen. Wenn kein echtes Crushed-
Ice vorhanden ist, kann Nuggeteis als Alternative hierzu eingesetzt
werden.

Flockeneis

Das im Hinblick auf GréBe und Form ungleichmaBige Flockeneis ist
fur unterschiedliche Kiihlaufgaben geeignet. Mit einer Tempera-
tur von -0,5° Celsius sind die kristallinen Eisflocken vielseitig ver-
wendbar. Das Kuhlgut kann durch das schuttfahige Flockeneis
leicht eingebettet und umhullt werden. Die gut zu formenden
Eisflocken werden deshalb bevorzugt zum Kuhlen von Spargel und
Gemduse sowie in der Labor- und Medizintechnik und im Sauna-/
Wellness-Bereich eingesetzt.

Rohreneis (Tube-Ice)

Réhreneis (Tube-Ice) ist mit unterschiedlichem Durchmesser und in
unterschiedlichen Langen erhaltlich. Aufgrund der Eisbereitungs-
technik ist Réhreneis die kostenglnstige Alternative zu Voll- oder
Hohleiskegeln, wenn fur industrielle und gewerbliche Anwen-
dungen oder zur kommerziellen Vermarktung kristallklares Eis in
besonders groBen Mengen bendétigt wird.
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Echtes Crushed-lce I

Wenn Eiswiirfel durch ein Mahlwerk mechanisch zerkleinert
werden, entsteht echtes Crushed-Ice. Echtes Crushed-Ice kann
durch die WESSAMAT-Eiscrusher (Seite 12-13) oder die Eisbereiter
der Produktlinien Combi-Line (Seite 27-30) und Cube-Line

(Seite 34-41) hergestellt werden.
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Praktische Bedienung Crushed-Ice

Bei den Modellen C 103/ CB 103 wird das Mahlwerk
zum Zerkleinern der Eiswurfel durch die Verschluss-
mechanik des Eiswurfelschachtes betatigt.

Einfache Enthahme

Das zerkleinerte Crushed-lce sammelt sich in der

Auffangschale, die zur leichten Entnahme des ] ] )
Crushed-Ice ganz oder teilweise aus dem Crusher- Die von WESSAMAT entwickelte Zerkleinerungs-

gehause herausgenommen werden kann. technik schont das Mahlwerk, reduziert den Kraft-
aufwand und minimiert den Energieverbrauch.

Zuverlassige Technik



EisCrusher

Der schnellste Weg zu echtem Crushed-Ice

Platzsparende Gerate zur Herstellung von echtem Crushed-lce aus Eiswirfeln. Die ideale Erganzung fur jeden
EiswUrfelbereiter, wenn auBer Eiswurfeln auch Crushed-Ice benétigt wird. Die Eiswurfel werden durch das integrierte
Mahlwerk in Sekundenschnelle in Crushed-Ice verwandelt. Fur 3 kg bis 5 kg Crushed-Ice pro Minute. In Edelstahl glan-
zend, gepragtem Edelstahl (Farbe Anthrazit) sowie mit individueller Gehdusegestaltung erhaltlich.

Eiscrusher C 103 im klassischen
Gastronomiedesign mit Gehause aus
Edelstahl und Auffangschale aus
lebensmittelgeeignetem Kunststoff

Eiscrusher CB 103 mit exklusivem
Gehéause aus gepragtem Edelstahl
(Farbe Anthrazit) und Auffang-
schale aus lebensmittelgeeignetem
Kunststoff

Technische Daten und Leistung

Eiscrusher Modell CB 105 mit Gehause
aus gepragtem Edelstahl (Farbe Anthrazit)
und Auffangschale aus lebensmittel-
geeignetem Kunststoff

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fihrung kg/Min. kg B(L)XTxH mm  nahme KW * kg ?
c103 1005 Edelstahl ? 3 1 175/330/315 0,150 10
CB 103 1006 Edelstahl 2 3 1 175/330/315 0,150 10
€105 1010 Edelstahl ® 5 5 370/315/515 0,150 21
CB 105 1011 Edelstahl 2 5 5 370/315/515 0,150 21

1 Gehduse aus Edelstahl, Auffangschale aus lebensmittelgeeignetem Kunststoff
2 Gehause aus gepragtem Edelstahl, Farbe Anthrazit; Auffangschale aus lebensmittelgeeignetem Kunststoff
3) Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

4 Leergewicht

Ideale Kombination

Die Eiscrusher von WESSAMAT machen aus Eiswirfeln
in Sekundenschnelle echtes Crushed-Ice. Hierfur sind
EiswUrfel aller Eisbereitungsmaschinen geeignet. Auf

T
e o

Individuelles Branding

die Verwendung tiefgefrorener Eiswurfel sollte ver-

zichtet werden.

Die Gehause der Eiscrusher kénnen fir Promotion-
und Verkaufsférderungsaktionen im markengerechten
Branding individuell gestaltet werden.
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Kristallklare Hohleiskegel

Die Hohleiskegel sind bei Gastronomen und Verbrauchern gleicher-
maBen beliebt und beeindrucken durch ihr besonderes Format und
die kristallklare Optik. Hohleiskegel werden von den Eisbereitern der
Produktlinien High-Line, Top-Line, Combi-Line, Life-Line und Mega-
Line (Modelle Z 2000 und Z 2005) produziert (siehe Inhaltsverzeichnis
~Auf einen Blick”, Seite 3).




Phase 2

Phase 3

Phase 4

L

Die perfekte Welle

Die von WESSAMAT entwickelte Wellentechnik ist im Hinblick
auf Zuverlassigkeit und Wasservertraglichkeit nach wie vor das
Nonplusultra zur Herstellung von Eiswirfeln (Hohleiskegeln).
Diese einzigartige Eisbereitungstechnik ermdéglicht auch bei
hohen Trinkwasserharten den Einsatz der EiswuUrfelbereiter
ohne vorgeschaltete Wasseraufbereitung.

Zur Herstellung der Hohleiskegel wird die im Eisbereiter inte-
grierte Wanne vor jedem neuen Produktionszyklus mit fri-
schem Trinkwasser gefullt (Phase 1).

Das Wasser wird zur Herstellung der Eiswurfel durch einen
Wannenmotor nach genau berechneten Wellenintervallen
rhythmisch bewegt. (Phase 2).

Haben die Hohleiskegel ihre definierte Starke erreicht, wird der
Eisbereitungsprozess automatisch beendet. Die im Wasser geldsten
Mineralien und Verunreinigungen bleiben in der Wanne zurtick
und werden mit dem Restwasser kontrolliert abgeleitet (Phase 3).

Die Wanne wird zum Entleeren des Restwassers in eine senk-
rechte Stellung gebracht und Heigas in die Verdampferprofile
geleitet, damit sich die Eiswirfel I6sen und in den Vorrats-
behalter fallen (Phase 4).

Die hohe Zuverldssigkeit dieser Eisbereitungstechnik und die
Qualitat der damit produzierten Eiswurfel begriindet den posi-
tiven Ruf der international anerkannten Wave-Technology von
WESSAMAT.



HighLine
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Eisbereitungstechnik

Zuverlassige Wellentechnik zur Herstellung kristall-
klarer, hygienisch einwandfreier Hohleiskegel. Auch
bei Trinkwasser mit hoher Harte ohne vorgeschaltete
Wasseraufbereitung einsetzbar.

Entnahmeklappe aus Edelstahl

Entnahmeklappe mit Inlay (zur Vermeidung von
Kondens-/Schwitzwasserbildung). Vorratsbehalter mit
LED Beleuchtung. Aus Grinden der Hygiene wird auf
den Einsatz einer Gummidichtung verzichtet.

j

Hohleiskegel

Durchmesser: ca. 32 mm
Ho6he: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 15 g

Abnehmbare Frontblenden

Die abnehmbaren Frontblenden erméglichen bei
Service, Wartung und Reinigung den leichten Zugang
zur Eisbereitungstechnik (Frontblende oben) und zu
den Verflissigerlamellen (Abb. Frontblende unten).



HighLine |+

Kompakte Eisbereiter zur Herstellung von Hohleiskegeln

Diese Eisbereiter wurden speziell fur den Einbau in Thekeneinrichtungen und Systemmobel konzipiert (siehe Seite 21).
Das besonders schlanke Design ist platzsparend und ideal geeignet, wenn fur den Einbau wenig Platz zur Verfligung steht
oder bereits eingebaute Eisbereiter einfach durch ein passendes Modell ersetzt werden sollen. Fur den EiswUrfelbedarf
von 20 kg bis 55 kg pro Tag (24 h). Mit integriertem Vorratsbehalter aus Edelstahl. Die Eisbereitungstechnik und der
VerflUssiger sind fur Service und Reinigung von vorne leicht zugénglich. Alle Modelle kénnen als Table-Top-Geréte auch

freistehend platziert werden.

Eiswiirfelbereiter Modell W 23 LE

Technische Daten und Leistung

Eiswiirfelbereiter Modell W 25 LE

Eiswirfelbereiter Modell W 55 LE (Thekeneinbau)
Optional mit Tauwasserpumpe lieferbar.

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung ” kg/24 h? kg ? B(L)XTxH mm ®  nahme KW kg ®

W 23 LE 4039 Edelstahl 20 6,5 334/545/640 0,172 36

W 25 LE 4040 Edelstahl 22 8 400/445/690 0,172 40

W25 W 4043 Edelstahl 22 8 400/445/690 0,165 40

W 55 LE 4041 Edelstahl 55 17 500/555/810 0,390 55

W 55 W 4044 Edelstahl 55 17 500/555/810 0,345 55

1) Gehause und Vorratsbehalter aus Edelstahl.

2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollstiandig gefiilltem Vorratsbehalter. - 4 Alle Abmessungen (H6he) inklusive héhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).

5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht

Zum Ableiten des Rest- und Schmelzwassers in einen hoherliegenden Abfluss kénnen die Eiswiirfelbereiter mit der Tauwasserpumpe Typ E

(Artikelnummer 24611 + 27875 / siehe Seite 62) ergénzt werden.

Eisbereitungssystem: Wellentechnik

Kiihlart:

LE = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)

Alle luftgekiihlten Modelle konnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger vorbereitet werden.
Alle Modelle kdnnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.

Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat:

Luftgekiihlte Modelle: max. 25 °dH (ca. 750 ps/cm Leitfahigkeit)

Wassergekiihlte Modelle: max.15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitféhigkeit)
Bei h6herer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.

Trinkwasseranschluss:
Trinkwassertemperatur:
Zubehor:

5-25°C

Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

Passende Untergestelle zu den Eiswiirfelbereitern der Produktlinie High-Line sind lieferbar (siehe Seite 61).

Vorratsbehalter aus Edelstahl

Der Vorratsbehalter ist mit einem doppelten Boden
ausgestattet, um das Schmelzwasser der Eiswurfel
kontrolliert abzuleiten. Im Vergleich zu Kunststoff wirkt
sich Edelstahl positiv auf Hygiene und Reinigung aus.

Kontrollierte Restwasserentleerung

Das nach der Eiswurfelproduktion verbleibende Rest-
wasser wird durch das Absenken der Wanne Uber die
U-formigen Ablaufrinnen kontrolliert abgeleitet.
Dadurch kommen die Eiswirfel im Vorratsbehélter
nicht mit dem Restwasser in Berthrung.



Einbauvariante

Die luftgektihlten Modelle W 21 LE, W 31 LE und W 51 LE
sind fur den kahlwasser- und platzsparenden Einbau
in Thekeneinrichtungen geeignet. Der Vorratsbehalter
mit der transparenten Entnahmeklappe wird durch
eine LED beleuchtet.

Bk
.

Hohleiskegel

Durchmesser: ca. 32 mm
Ho6he: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 15 g

Eisbereitungstechnik

Zuverlassige Wellentechnik zur Herstellung kristall-
klarer, hygienisch einwandfreier Hohleiskegel. Auch
bei Trinkwasser mit hoher Harte ohne vorgeschaltete
Wasseraufbereitung einsetzbar.



TopLine

Leistungsfahige Eisbereiter zur Herstellung von Hohleiskegeln

Premium-Eisbereiter fir den Bedarf von 24 kg bis 180 kg Eiswrfel pro Tag (24 h). Mit integriertem Vorratsbehalter aus
Edelstahl. Die Modelle W 21 LE, W 31 LE und W 51 LE (luftgekuhlte Ausfihrung) sind ebenso wie die wassergekuhlten
Modelle W 21 W, W 31 W und W 51 W fiur den Einbau in Thekeneinrichtungen geeignet (siehe Seite 22).

Eiswiirfelbereiter Modell W 21 L/'W Eiswiirfelbereiter Modell W 81 L/'W

Eiswiirfelbereiter Modell W 121 L/W

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. flihrung kg/24 h? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW kg
W21L 1020 Edelstahl 24 9 365/530/475 0,172 33
W 21 LE 1022 Edelstahl 24 9 460/530/540 0,185 38
W 21w 1021 Edelstahl 24 9 365/530/475 0,165 33
W31L 1030 Edelstahl 35 15 465/530/525 0,180 39
W 31 LE 1032 Edelstahl 35 15 560/530/590 0,195 42
W31w 1031 Edelstahl 35 15 465/530/525 0,175 39
W 51L 1050 Edelstahl 55 29 485/615/665 0,390 49
W 51 LE 1052 Edelstahl 55 29 580/615/730 0,405 51
W51W 1051 Edelstahl 55 29 485/615/665 0,345 49
W 81L 1080 Edelstahl 80 50 615/645/855 0,512 7
W 81W 1081 Edelstahl 80 50 615/645/855 0,490 7
W 121L 1120 Edelstahl 126 80 860/700/1075 0,600 109
W 121 W 1121 Edelstahl 126 80 860/700/1075 0,580 106
W 251 L 1250 Edelstahl 200 180 990/865/1315 1,365 170
W 251 W 1251 Edelstahl 200 180 990/865/1315 1,240 164

1 Gehduse und Vorratsbehalter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehlter.
4 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiBe (werden serienméaBig mitgeliefert).
5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht
Zum Ableiten des Rest- und Schmelzwassers in einen hoherliegenden Abfluss kénnen die Eiswiirfelbereiter (Modelle W 21 - W 51) mit der
Tauwasserpumpe Typ E (Artikelnummer 24611 + 27875 / siehe Seite 62) erganzt werden.

Eisbereitungssystem: Wellentechnik
Kuhlart: L = Luftkiihlung - LE = Luftkiihlung/Einbauvariante - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Alle luftgekiihlten Modelle kénnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger vorbereitet werden.
Alle Modelle kénnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Luftgekiihlte Modelle: max.25 °dH (ca. 750 ps/cm Leitféhigkeit)
Wassergekiihlte Modelle: max.15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitféhigkeit)
Bei hoherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.

Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

Trinkwassertemperatur: 5-25°C

Zubehor: Passende Untergestelle fiir die Modelle W 21 L/W bis W 81 L/W sind lieferbar (siehe Seite 61).
Installationshinweis: Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).
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Einbaufahige Eisbereiter

Platzsparend. Umweltfreundlich.

FUr die Zubereitung von Cocktails und Longdrinks sowie zum Kihlen und Servieren von alkoholischen und nichtalkoho-
lischen Getranken werden an der Bar Eiswurfel und Crushed-Ice in unterschiedlichen Mengen bendétigt. Damit die beiden
Eisarten sofort verflgbar sind, ist der platzsparende Einbau der Eisbereiter in die Theke die ideale Lésung. Das Eis wird
im unmittelbaren Arbeitsumfeld produziert und in ausreichender Menge bevorratet. Dabei geht der Trend eindeutig
zu luftgekihlten Eisbereitern, die im Gegensatz zu wassergekUhlten Maschinen kein Kihlwasser verbrauchen, was
erhebliche Kosten spart und Okologisch von Vorteil ist. DarGber hinaus arbeiten alle einbaufahigen WESSAMAT-
Eisbereiter mit dem klimafreundlichen Kaltemittel R 290.

Hohleiskegel

Die einbaufahigen Eisbereiter der Produktlinien High-Line und Top-Line (Seite 21-22) pro-
duzieren mit der zuverlassigen WESSAMAT-Wellentechnik kristallklare, hygienisch ein-
wandfreie Eiswirfel (Hohleiskegel). Mit dem Eiscrusher C 103/ CB 103 oder C 105/CB 105
kann aus den Hohleiskegeln in sekundenschnelle echtes Crushed-Ice hergestellt werden
(siehe Seite 12/13).

Volleiswiirfel

Bei den einbaufahigen Eisbereitern Cube-Line IC 70 EL/EW (Seite 23) kommt der innovative
Injektionsverdampfer zum Einsatz. Mit dieser Eisbereitungstechnik werden quadratische
Volleiswurfel im Format 30 x 30 x 30 mm und einem Gewicht von ca. 25 g produziert. Diese
Eiswurfel sind aufgrund ihrer typischen Form und ihrer Kihleigenschaften bei Barkeepern
und Gastronomen besonders beliebt.

Nuggeteis

Die einbaufahigen Nuggeteisbereiter NF 80 L/W (siehe Seite 24) stellen eine Alternative zur
Herstellung von Crushed-Ice dar.




Einbaufadhige Eisbereiter

Einbaufdhige Eisbereiter der Produktlinie HighLine
zur Herstellung von Hohleiskegeln

Die Eisbereiter der Produktlinie HighLine wurden speziell fir den Einsatz in Thekeneinrichtungen und Systemmébeln
konzipiert. Sie arbeiten mit der zuverlassigen WESSAMAT-Wellentechnik und besitzen einen integrierten Vorrats-
behalter aus Edelstahl. Das besonders schlanke Design ist platzsparend und ideal geeignet, wenn fur den Einbau wenig
Platz zur Verfigung steht oder bereits eingebaute Eisbereiter einfach durch ein passendes Modell ersetzt werden sollen.
Die Be- und Entluftung erfolgt Gber BelGftungsgitter in der Gehausefront. Die Eisbereiter sind fur Service und Wartung
von vorne leicht zuganglich und in drei Leistungsklassen von 20 kg bis 55 kg Eisleistung pro Tag (24 h) lieferbar. Diese
Eisbereiter kdnnen durch eine externe Tauwasserpumpe (siehe Seite 62) erganzt werden. Diese L&sung eignet sich ideal
fur alle Einbausituationen, bei denen kein oder nicht gentigend Gefalle zwischen dem Wasserablauf des Eisbereiters
und dem bauseitigen Abwasserablauf vorhanden ist.

Eiswirfelbereiter Modell W 23 LE Eiswiirfelbereiter Modell W 25 LE/W
fir Thekeneinbau (siehe Seite 16-17). fir Thekeneinbau (siehe Seite 16-17).

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. filhrung " kg/24 h? kg ? B(L)xTxH mm ®  nahme KW ¥ kg

W 23 LE 4039 Edelstahl 20 6,5 334/545/640 0,172 36

W 25 LE 4040 Edelstahl 22 8 400/445/680 0,172 40

W25 W 4043 Edelstahl 22 8 400/445/680 0,165 40

W 55 LE 4041 Edelstahl 55 17 500/555/800 0,390 55

W 55 W 4044 Edelstahl 55 17 500/555/800 0,345 55

1) Gehause und Vorratsbehalter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollsténdig gefiilltem Vorratsbehalter.
4 Alle Abmessungen (Hohe) ohne héhenverstellbare FiiBe (werden serienmafig mitgeliefert).
5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht
Zum Ableiten des Rest- und Schmelzwassers in einen hoherliegenden Abfluss kénnen die Eiswiirfelbereiter mit der Tauwasserpumpe Typ E
(Artikelnummer 24611 + 27875 / siehe Seite 62) erganzt werden.

Eisbereitungssystem: Wellentechnik
Kiihlart: LE = Luftkiihlung/Einbauvariante
W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Alle luftgekiihlten Modelle kénnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger vorbereitet werden.
Alle Modelle kdnnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Luftgekiihlte Modelle (Einbauvariante): max. 25 °dH (ca. 750 ps/cm Leitfahigkeit)
Wassergekiihlte Modelle: max.15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)
Bei héherer Trinkwasserhérte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
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Einbaufahige Eisbereiter

Einbaufdhige Eisbereiter der Produktlinie TopLine
zur Herstellung von Hohleiskegeln

Fur den platzsparenden Einbau in Thekeneinrichtungen bieten die luft- und wassergekthlten Eisbereiter der Produkt-
linie TopLine (Modelle W 21 LE/W - W 51 LE/W) individuelle Losungen. Diese Eisbereiter mit Leistungen von 22 kg -
55 kg Eiswarfel/Tag (24 h) arbeiten mit der zuverlassigen WESSAMAT-Wellentechnik und besitzen einen integrierten
Vorratsbehalter aus Edelstahl. Beim Einbau der luftgekthlten Ausfihrung ist kein Kuhlwasser erforderlich, was 6kolo-
gisch von Vorteil ist und die Betriebskosten reduziert. Die Be- und Entluftung erfolgt Uber ein oben liegendes
Querstromgeblase mit seitlichem LUftungsgitter, das zur Reinigung leicht abzunehmen ist. Diese Eisbereiter konnen
durch eine externe Tauwasserpumpe (siehe Seite 62) ergdanzt werden. Diese Losung eignet sich ideal fur alle
Einbausituationen, bei denen kein oder nicht gentigend Gefalle zwischen dem Wasserablauf des Eisbereiters und dem
bauseitigen Abwasserablauf vorhanden ist.

Einbaufahige Eiswirfelbereiter der Ideal fiir den Thekeneinbau:
Produktlinie Top-Line (detaillierte Die einbaufahigen Eiswiirfelbereiter der
Produktbeschreibung siehe Seite 18-19) Produktlinie Top-Line (detaillierte

Produktbeschreibung siehe Seite 18-19)

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat  Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung " kg/24 h? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW ¥ kg ®
W 21 LE 1022 Edelstahl 24 9 460/530/530 0,185 38
W21wW 1021 Edelstahl 24 9 365/530/465 0,165 33
W 31 LE 1032 Edelstahl 35 15 560/530/580 0,195 42
W31w 1031 Edelstahl 35 15 465/530/515 0,175 39
W 51 LE 1052 Edelstahl 55 29 580/615/720 0,405 51
W51W 1051 Edelstahl 55 29 485/615/655 0,345 49

1) Gehause und Vorratsbehélter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehlter.
4 Alle Abmessungen (Hohe) ohne héhenverstellbare FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht
Zum Ableiten des Rest- und Schmelzwassers in einen héherliegenden Abfluss konnen die Eiswiirfelbereiter mit der Tauwasserpumpe Typ E
(Artikelnummer 24611 + 27875 / siehe Seite 62) erganzt werden.

Eisbereitungssystem: Wellentechnik
Kiihlart: LE = Luftkiihlung/Einbauvariante
W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Alle luftgekiihlten Modelle konnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger vorbereitet werden.
Alle Modelle kdnnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Luftgekiihlte Modelle (Einbauvariante): max. 25 °dH (ca. 750 ps/cm Leitfahigkeit)
Wassergekiihlte Modelle: max.15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)
Bei hoherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C



Einbaufadhige Eisbereiter

Einbaufahige Eisbereiter der Produktlinie CubeLine

zur Herstellung von Volleiswiirfeln

Kompakte Eiswurfelbereiter der Produktlinie CubeLine (IC 70 EL/EW) fur den Einsatz in Cocktailbars, Restaurants,
Hotels und anderen gastronomischen Betrieben. Neben der wassergekihlten Ausfihrung ist auch die luftgekuhlte
Ausfuhrung voll einbaufdhig, was kein Kuhlwasser erfordert und 6kologisch von Vorteil ist. Die Eisbereiter der
Produktlinie Cube-Line arbeiten mit einer zuverldssigen SPS-Steuerung und innovativer Verdampfertechnik
(Injektionsverdampfer) zur Herstellung von Eiswurfeln im quadratischen Format (ca. 30 x 30 x 30 mm). Die Be- und
EntlGftung der Eisbereiter erfolgt Gber LUftungsgitter in der Front des Eisbereiters. Die Eisleistung betragt 65 kg/Tag
(24 h). Der integrierte Vorratsbehélter aus Edelstahl hat ein Fassungsvermégen von 36 kg. Diese Eisbereiter kénnen
durch eine externe Tauwasserpumpe (siehe Seite 62) erganzt werden. Diese Losung eignet sich ideal fur alle
Einbausituationen, bei denen kein oder nicht gentigend Gefalle zwischen dem Wasserablauf des Eisbereiters und dem
bauseitigen Abwasserablauf vorhanden ist.

Einbaufahige Eiswiirfelbereiter Produktlinie Cube-Line (Modell IC 70 EL).
Detaillierte Produktbeschreibung siehe Seite 35-37.

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung kg/24 h? kg ? B(L)XTxH mm ®  nahme KW kg

IC 70 EL 2207 Edelstahl 65 36 910/560/790 0,625 80

IC 70 EW 2208 Edelstahl 65 36 910/560/790 0,615 80

1) Gehause und Vorratsbehalter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehélter.
9 Alle Abmessungen (Hohe) ohne héhenverstellbare FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht
Zum Ableiten des Rest- und Schmelzwassers in einen héherliegenden Abfluss kénnen die Eiswiirfelbereiter mit der Tauwasserpumpe Typ E
(Artikelnummer 24611 + 27875 / siehe Seite 62) erganzt werden.

Eisbereitungssystem: Injektionsverdampfer
Kiihlart: EL = Luftkiihlung/Einbauvariante
EW = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Alle luftgekiihlten Modelle kénnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 60) vorbereitet werden.
Alle Modelle kénnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Luftgekiihltes Modell (Einbauvariante): max. 15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit) s
Wassergekiihltes Modell: max.15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)
Bei héherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
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Einbaufahige Eisbereiter

Einbaufahige Eisbereiter der Produktlinie NuggetLine
zur Herstellung von Nuggeteis

Zur Herstellung von Nuggeteis (als Alternative fur echtes Crushed-Ice) sind die Eisbereiter der Produktlinie Nugget-Line
(NF 80 L/W) fir den Einbau in Bars und Thekeneinrichtungen hervorragend geeignet. Beide Ausfiihrungen (luft- und
wassergekUhlte Ausfihrung) sind vollstandig einbaufahig und produzieren ca. 80 kg Nuggeteis/Tag (24 h). Beim Einbau
der luftgekthlten Ausfuhrung ist kein Kihlwasser erforderlich, was Wasser spart und die Betriebskosten reduziert. Der
Eisbereiter verfugt Gber einen Vorratsbehalter mit Innenverkleidung aus Kunststoff und hat ein Fassungsvermégen von
ca. 25 kg (bei vollstandig gefulltem Vorratsbehélter). Die Be- und Entluftung erfolgt tGber Luftungsgitter in der

Gehausefront des Eisbereiters.

Aufgrund der kompakten Bauweise kénnen die Modelle NF 80 L
(Luftkithlung) und NF 80 W (Wasserkiihlung) in Thekenein-
richtungen und Gastronomiemdbel eingebaut werden.
(Detaillierte Produktbeschreibung siehe Seite 54-55.)

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. flihrung kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW kg ?

NF 80 L 2056 Edelstahl 80 25 485/620/720 0,520 57

NF 80 W 2057 Edelstahl 80 25 485/620/720 0,520 57

1) Gehéause aus Edelstahl. Vorratsbehalter aus Kunststoff.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 10 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 10 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollsténdig gefiilltem Vorratsbehalter.
9 Alle Abmessungen (Hohe) ohne héhenverstellbare FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
5) Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht

Eisbereitungssystem: Verdampferzylinder mit Férderschnecke
Kiihlart: L = Luftkiihlung/einbaufahig

W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Erforderlicher Wasserdruck: 2 - 6 bar

Trinkwasserqualitat: Max. 10 °dH (ca. 300 ps/cm Leitfahigkeit)
Bei hoherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

Trinkwassertemperatur: 5-25°C
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Hohleiskegel und echtes Crushed-Ice

Eisbereitungstechnik

Bei den Eisbereitern der Produktlinie Combi-Line
kommt zur Herstellung der Hohleiskegel die bewahrte
und zuverlassige WESSAMAT-Wellentechnik zum
Einsatz. Diese Eisbereitungstechnik kann auch bei
hoher Wasserharte ohne Vorbehandlung des Trink-
wassers eingesetzt werden. Nach Beendigung des
Produktionsprozesses fallen die kristallklaren Hohleis-
kegel in den Vorratsbehalter oder in das nachgeschal-
tete Crushermodul. Bei den Modellen ECL/JECW wer-
den die Eiswurfelt und das Crushed-lce getrennt von-
einander bevorratet.

Crushed-Ice-Produktion

Die Modelle ECL und ECW der Produktlinie Combi-
Line besitzen ein integriertes Crushermodul. Durch die
von WESSAMAT entwickelte Zerkleinerungstechnik
werden die vorher produzierten Hohleiskegel zuver-
lassig in echtes Crushed-Ice verwandelt. Kernstlck die-
ser Zerkleinerungstechnik ist das Mahlwerk aus soli-
dem Edelstahl, das sich auch bei starker Belastung
durch zuverlassige Funktion auszeichnet.

Mahlwerk des Crushermoduls aus solidem Edelstahl.
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Hohleiskegel Crushed-Ice

Durchmesser: ca. 32 mm
Hoéhe: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 15 g

Platzsparendes Multitalent Bedarfsorientierte Produktionssteuerung

Die Eisbereiter der Combi-Line sind aufgrund ihrer Bei den Modellen ECL/ECW kann durch den Vorrang-
Bauweise und der verschiedenen Ausflihrungsvarianten schalter in der Frontblende die Produktion von Eis-
sehr vielseitig einsetzbar. warfeln bzw. Crushed-lce bedarfsorientiert gesteuert

werden.
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CombiLine

Eisbereiter zur Herstellung von Hohleiskegeln
und echtem Crushed-Ice

Kompakte, platzsparende Eisbereiter fur den Einsatz in Cocktail-Bars, Restaurants,
Hotels und anderen gastronomischen Betrieben. Die Eisleistung betragt 80 kg pro
Tag (24 h). Die Bevorratung erfolgt im integrierten Vorratsbehalter aus Edelstahl.
Die Modelle W 80 CL/CW produzieren ausschlieBlich Crushed-Ice. Bei den Modellen
W 80 ECL/ECW kann die Herstellung von Eiswurfeln und Crushed-lce mit dem inte-
grierten Vorrangschalter in der Frontblende bedarfsorientiert gesteuert werden.

Vorratsbehélter Modell W 80 ECL / ECW, Eiswirfelbereiter Modell W 80 ECL/ECW
gefiillt mit Hohleiskegeln und Crushed-Ice

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. filhrung * kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW kg ©
W 80 CL 3053 Edelstahl 80 67 715/605/1815 0,512 130
W 80 CW 3054 Edelstahl 80 67 715/605/1815 0,490 130
W 80 ECL 3055 Edelstahl 80 67 715/605/1815 0,512 138
W 80 ECW 3056 Edelstahl 80 67 715/605/1815 0,490 138

1) Gehause und Vorratsbehalter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verflissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollsténdig gefiilltem Vorratsbehalter.
9 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiiBe (werden serienméaBig mitgeliefert).
5) Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht

Eisbereitungssystem: Wellentechnik
Modellbezeichnungen: CL = Crushed-Ice / Luftkiihlung - CW = Crushed-Ice / Wasserkiihlung

ECL = Eiswiirfel + Crushed-Ice / Luftkiihlung - ECW = Eiswiirfel + Crushed-Ice / Wasserkiihlung
Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)

Alle luftgekiihlten Modelle kénnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 60) vorbereitet werden.
Alle Modelle kénnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Luftgekiihlte Modelle: max. 25 °dH (ca. 750 ps/cm Leitfahigkeit)
Wassergekiihlte Modelle: max. 15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitféhigkeit)
Bei hoherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.

Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Installationshinweis: Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).



Eisbereiter zur Herstellung von Hohleiskegeln
und echtem Crushed-Ice

Leistungsstarke, vielseitig einsetzbare Eisbereiter fur den Bedarf von 126 kg bzw.
240 kg Hohleiskegeln und/oder Crushed-Ice pro Tag (24 h). Die Bevorratung erfolgt
im integrierten Vorratsbehalter aus Edelstahl. Die ideale Losung fur alle Anwender
mit einem mittleren bis hohen Bedarf an Eiswurfeln und/oder Crushed-Ice. Bei den
Modellen W 120 ECL/ECW und W 240 ECL/ECW kann die Herstellung von Eis-
wdrfeln und Crushed-Ice mit dem in der Frontblende integrierten Vorrangschalter
bedarfsorientiert gesteuert werden. Besonders vorteilhaft: Zur effektiven Reinigung
kann das Crushermodul aus dem Maschinengehduse herausgezogen werden.

CombiLine

Vorratsbehélter Modell W 120 CL/CW, Die ausziehbare Schiebevorrichtung erméglicht Eiswiirfelbereiter Modell W 120 ECL/ECW

gefiillt mit Crushed-Ice

die einfache Reinigung des Crushermoduls

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. filhrung * kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW kg ©
W 120 EL 3061 Edelstahl 126 130 890/720/1400 0,600 119
W 120 EW 3062 Edelstahl 126 130 890/720/1400 0,580 119
W 120 CL 3063 Edelstahl 126 130 890/720/1720 0,674 157
W 120 CW 3064 Edelstahl 126 130 890/720/1720 0,650 157
W 120 ECL 3065 Edelstahl 126 130 890/720/1720 0,674 162
W 120 ECW 3066 Edelstahl 126 130 890/720/1720 0,650 162
W 240 EL 3081 Edelstahl 240 220 1020/890/1520 1,365 190
W 240 EW 3082 Edelstahl 240 220 1020/890/1520 1,240 190
W 240 CL 3083 Edelstahl 240 220 1020/890/1920 1,500 235
W 240 CW 3084 Edelstahl 240 220 1020/890/1920 1,350 235
W 240 ECL 3085 Edelstahl 240 220 1020/890/1920 1,500 240
W 240 ECW 3086 Edelstahl 240 220 1020/890/1920 1,350 240

1 Geh&use und Vorratsbehalter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3 Bei vollsténdig gefiilltem Vorratsbehalter.
4 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiiBe (werden serienméaBig mitgeliefert).
5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

6 Leergewicht
Eisbereitungssystem:
Modellbezeichnungen:

Kiihlart:

Erforderlicher Wasserdruck:
Trinkwasserqualitat:

Trinkwasseranschluss:
Trinkwassertemperatur:
Installationshinweis:

Wellentechnik

EL = Eiswirfel / Luftkiihlung - EW = Eiswiirfel / Wasserkiihlung -

CL = Crushed-Ice / Luftkiihlung - CW = Crushed-Ice / Wasserkiihlung -

ECL = Eiswiirfel + Crushed-Ice / Luftkiihlung - ECW = Eiswiirfel + Crushed-Ice / Wasserkiihlung

L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kuihlkreislauf lieferbar)

Alle luftgekiihlten Modelle kdnnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 60) vorbereitet werden.
Alle Modelle kénnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.

2 -6 bar

Luftgekiihlte Modelle: max. 25 °dH (ca. 750 ps/cm Leitfahigkeit)

Wassergekiihlte Modelle: max. 15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)

Bei héherer Trinkwasserhéarte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.

Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

5-25°C

Bei der Installation luftgekiihiter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend
Abstand vorhanden sein (sieche Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).
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CombiLine

Eisbereiter zur Herstellung von Hohleiskegeln
oder echtem Crushed-lce mit Zwischenspeicher
und fahrbarem Vorratsbehalter

Leistungsstarke Eisbereiter mit Zwischenspeicher und fahrbarem Vorratsbehalter
(Eistransportsystem) zur Herstellung von Hohleiskegeln und echtem Crushed-Ice.
Die Eisleistung betragt 126 kg bzw. 240 kg pro Tag (24 h). Die ideale Lésung, wenn
der Standort des Eisbereiters und der Einsatzort fur die Eiswirfel bzw. das Crushed-
Ice rdumlich voneinander getrennt sind. Mit dem fahrbaren Vorratsbehalter
(Eistransportwagen) lassen sich die Eiswurfel schnell und bequem zu den
Verbrauchsstellen (z.B. Kiihltheken) transportieren.

v

Eistransportwagen, Fassungsvermégen 109 kg Eiswiirfelbereiter Modell W 240 CLF/CWF

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung » kg/24 h ? kg B(L)XTXxH mm ®  nahme KW * kg”
W 120 ELF 3071 Edelstahl 126 452/109%  790/1150/1595 0,600 166
W 120 EWF 3072 Edelstahl 126 452/109%  790/1150/1595 0,580 166
W 120 CLF 3073 Edelstahl 126 452/109%  790/1150/1915 0,674 204
W 120 CWF 3074 Edelstahl 126 452/109%  790/1150/1915 0,650 204
W 240 ELF 3095 Edelstahl 240 227 /109 %  890/1150/2045 1,365 270
W 240 EWF 3096 Edelstahl 240 22797109  890/1150/2045 1,240 270
W 240 CLF 3097 Edelstahl 240 22797109 %  890/1150/2445 1,500 315
W 240 CWF 3098 Edelstahl 240 227 9/109 %  890/1150/2445 1,350 315

1 Gehause und Vorratsbehélter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verflissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Eisvorrat im Zwischenspeicher bei vollstandiger Fiillung.
% Der Eisvorrat im fahrbaren Vorratsbehalter (Eistransportwagen ohne Einsatzbehalter) bei vollstandiger Fullung.
5) Alle Abmessungen (Hohe) inklusive héhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
6 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

7) Leergewicht

Eisbereitungssystem:
Modellbezeichnungen:

Kiihlart:

Erforderlicher Wasserdruck:
Trinkwasserqualitat:

Trinkwasseranschluss:
Trinkwassertemperatur:
Installationshinweis:

Wellentechnik

ELF = Eiswiirfel / Luftkiihlung / fahrbarer Vorratsbehélter - EWF = Eiswiirfel / Wasserkiihlung / fahrbarer Vorratsbehalter
CLF = Crushed-Ice / Luftkiihlung / fahrbarer Vorratsbehalter - CW = Crushed-Ice / Wasserkiihlung / fahrbarer Vorratsbehalter
L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kuhlkreislauf lieferbar)

Alle luftgekiihlten Modelle kénnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 60) vorbereitet werden.
Alle Modelle kénnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.

2 -6 bar

Luftgekiihlte Modelle: max. 25 °dH (ca. 750 ps/cm Leitfahigkeit)

Wassergekiihlte Modelle: max. 15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitféhigkeit)

Bei héherer Trinkwasserhéarte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.

Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

5-25°C

Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend
Abstand vorhanden sein (sieche Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).

Die Eistransportwagen (Art.-Nr. 5520) sind mit oder ohne herausnehmbare Eisbehélter (Art.-Nr. 5510)
auch separat lieferbar (siehe Seite 61).






2| Quadratische Volleiswirfel

Der quadratische Eiswiirfel ist der Klassiker unter den
Eiswirfeln. Er hat Kultstatus und gilt als Inbegriff des
typischen Eiswiirfels.




Innovative Eisbereitungstechnik

Eisbereitungstechnik

Bei dieser innovativen Eisbereitungstechnik wird das
Wasser fur die Eisbereitung Uber eine Spritzplatte in
einen gitterférmigen Verdampfer injeziert. Durch die
genaue Dosierung des injezierten Wassers wird das
~Zusammenkleben” der Eiswurfel bei der Produktion
verhindert. So entstehen kompakte Eiswtrfel mit sau-
beren Kanten und klaren Konturen. In der Abtau-
phase l6sen sich die quadratischen Eiswurfel aus dem
gitterférmigen Verdampfer und fallen in den Vorrats-
behélter (Modelle EL/EW) bzw. das nachgeschaltete
Crusher-Modul (Modelle ECL/ECW). Die Eiswurfel und
das Crushed-Ice werden getrennt voneinander bevor-
ratet.

Reinigungsprogramm

Um bei der Eisproduktion ein Maximum an Hygiene zu
ermdglichen, sind alle Modelle der Produktlinie Cube-
Line mit einem menugefuhrten Reingigungspro-
gramm ausgestattet.

Geftrdert durch:

@ Bundesministerium .~ ZIM
fiir Wirtschaft ( o —
und Technalogie -

Injektionsverdampfer mit Spritzplatte

Mahlwerk des Crushermoduls aus solidem Edelstahl.
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CubelLine

Eiswirfel im klassischen Format Volleiswiirfel

Die quadratischen Volleiswirfel verkdrpern bei Bar- Format: ca. 30 x 30 x 30 mm
keepern und Gastronomen den Inbegriff des typischen Gewicht: ca. 25 g
Eiswarfels.

Einbauvariante Vorratsbehalter

Der Eisbereiter IC 70 EL kann auch in luftgekthlter Der integrierte Vorratsbehalter aus Edelstahl verfligt
Ausfuhrung vollstéandig in die Thekeneinrichtung ein- Uber ein Fassungsvermdgen von ca. 30 kg. Aus
gebaut werden (siehe Seite 23). Grinden der Hygiene wird auf den Einsatz von

Gummidichtungen verzichtet.



CubeLine IC 70 EL/EW

Eisbereiter zur Herstellung von quadratischen Volleiswiirfeln

Kompakte Eiswurfelbereiter fir den Einsatz in Cocktailbars, Restaurants, Hotels und anderen gastronomischen
Betrieben. Neben der wassergekihlten Ausfuhrung ist auch die luftgekthlte Ausfihrung voll einbaufahig (siehe
Seite 23). Zur Herstellung von Eiswdirfeln im quadratischen Format (ca. 30 x 30 x 30 mm). Die Eisbereiter der
Produktlinie CubeLine sind mit einer zuverlassigen Steuerung (SPS) und einer innovativen Injektionsverdampfertechnik
ausgestattet. Das menugefuhrte Reinigungsprogramm erméglicht ein Maximum an Hygiene bei der Eiswurfel-
produktion. Das Gehduse sowie der integrierte Vorratsbehalter sind komplett aus solidem Edelstahl gefertigt. Diese
Eisbereiter kdnnen durch eine externe Tauwasserpumpe (siehe Seite 62) erganzt werden. Diese Losung eignet sich ideal
fur alle Einbausituationen, bei denen kein oder nicht gentgend Gefélle zwischen dem Wasserablauf des Eisbereiters
und dem bauseitigen Abwasserablauf vorhanden ist.

Die Eiswiirfelbereiter IC 70 EL/EW sind mit einer

zuverlassigen Steuerung (SPS) ausgestattet. Die
aktuellen Betriebszustande werden dem
Anwender liber das digitale Display in der
Frontblende angezeigt.

Eiswiirfelbereiter Modell IC 70 EL/EW

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung " kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW * kg

IC70 EL 2207 Edelstahl 65 30 910/560/800 0,360 80

IC70 EW 2208 Edelstahl 65 30 910/560/800 0,370 85

1 Gehause und Vorratsbehalter aus Edelstahl.

2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).

3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehalter.

4 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiiBe. Fiir den Einbau kdnnen die FiiBe entfernt werden. Die Hohe der Eisbereiter
reduziert sich dadurch um 10 mm auf eine Einbauhéhe von 790 mm.

5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

6 Leergewicht
Zum Ableiten des Rest- und Schmelzwassers in einen hoherliegenden Abfluss kénnen die Eiswiirfelbereiter mit der Tauwasserpumpe Typ E
(Artikelnummer 24611 + 27875 / siehe Seite 62) erganzt werden.

Eisbereitungssystem: Injektionsverdampfer
Modellbezeichnungen: EL = Eiswirfel / Luftkithlung - EW = Eiswirfel / Wasserkiihlung
Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)

Alle luftgekiihlten Modelle knnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 60) vorbereitet werden.
Alle Modelle kénnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Luftgekiihltes Modell: max.15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)
Wassergekiihltes Modell: max. 15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)
Bei héherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C



CubelLine

Eiswirfel im klassischen Format

Der quadratische Volleiswurfel gilt bei vielen
Barkeepern und Gastronomen als Innbegriff des
typischen Eiswdurfels.

Intelligente Steuerung

Alle Eisbereiter der Produktlinie Cube-Line sind mit
einer zuverlassigen Steuerung (SPS) ausgestattet.

Volleiswiirfel

Format: ca. 30 x 30 x 30 mm
Gewicht: ca. 25 g

Integrierter Vorratsbehalter

Vorratsbehalter aus Edelstahl mit transparenter
Entnahmeklappe.



CubeLine IC 130 /1C 135 EL/EW

Eisbereiter zur Herstellung von quadratischen

Volleiswiirfeln

Leistungsfahige Eiswurfelbereiter fur den Einsatz in Cocktailbars, Restaurants, Hotels
und anderen gastronomischen Betrieben. Zur Herstellung von Eiswurfeln im quadrati-
schen Format (ca. 30 x 30 x 30 mm). Die Bevorratung der Eiswrfel erfolgt im integrier-
ten Vorratsbehalter. Das Gehause sowie der Vorratsbehalter sind komplett aus solidem
Edelstahl gefertigt. Die Eisbereiter der Produktlinie CubeLine sind mit einer innovati-
ven Injektionsverdampfertechnik und einer zuverlassigen Steuerung (SPS) ausgestattet.
Die aktuellen Betriebszustande des Eisbereiters sowie mogliche Ursachen fur
Betriebsunterbrechungen (z.B. Wassermangel) sind am Display der SPS ablesbar. Das
mentgeflhrte Reinigungsprogramm ermdoglicht ein Maximum an Hygiene bei der

EiswUrfelproduktion.

Vorratsbehélter Modell IC 130 EL/EW,

gefiillt mit quadratischen Volleiswiirfeln

Technische Daten und Leistung

Eiswiirfelbereiter
Modell IC 130 EL/EW

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. filhrung * kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW kg ©
IC 130 EL 2210 Edelstahl 125 60 715/605/1815 0,625 132
IC 130 EW 2211 Edelstahl 125 60 715/605/1815 0,615 132
IC135EL 2216 Edelstahl 125 130 890/700/1510 0,625 125
IC 135 EW 2217 Edelstahl 125 130 890/700/1510 0,615 125

1 Gehause und Vorratsbehalter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verflissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).

3 Bei vollsténdig gefiilltem Vorratsbehalter.
4 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).

5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

6 Leergewicht

Eisbereitungssystem:

Modellbezeichnungen:
Kuhlart:

Erforderlicher Wasserdruck:
Trinkwasserqualitat:

Trinkwasseranschluss:
Trinkwassertemperatur:
Installationshinweis:

Injektionsverdampfer

EL = Eiswirfel / Luftkiihlung - EW = Eiswiirfel / Wasserkiihlung

L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem
Kiihlkreislauf lieferbar)

Alle luftgekiihlten Modelle kénnen zum Anschluss an einen
externen Verfliissiger (sieche Seite 60) vorbereitet werden.

Alle Modelle konnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem
vorbereitet werden.

2 -6 bar

Luftgekiihltes Modell: max. 15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)
Wassergekiihltes Modell: max. 15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)
Bei hoéherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem
Wasser empfohlen.

Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
5-25°C

Bei der Installation luftgekiihiter Modelle der Baureihe L muss
zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend Abstand
vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische
Datenblatter).

Eiswiirfelbereiter
Modell IC 135 EL/EW
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3| CubeLine

Eiswirfel im klassischen Format Volleiswiirfel Crushed-Ice

Der quadratische Volleiswirfel gilt bei vielen Format: ca. 30 x 30 x 30 mm
Barkeepern und Gastronomen als Innbegriff Gewicht: ca. 25 g
des typischen Eiswurfels.

Bedarfsorientierte Eisproduktion Perfekte Kombination

Bei den Modellen IC 135 ECL/ECW kann die Die Modelle IC 135 ECL/ECW produzieren
Produktion von Eiswurfeln bzw. Crushed-Ice sowohl quadratische Volleiswurfel als auch
bedarfsorientiert gesteuert werden. echtes Crushed-Ice).




CubeLine IC 135 ECL/ECW

Eisbereiter zur Herstellung von quadratischen

Volleiswiirfeln und echtem Crushed-Ice

Die Modelle IC 135 ECL/ECW produzieren quadratische Volleiswurfel und echtes
Crushed-Ice. Die ideale Lésung fur alle Anwender, die quadtratische Volleiswurfel
und echtes Crushed-Ice in groBeren Mengen bendtigen. Beide Eisarten werden im
Vorratsbehalter aus Edelstahl bevorratet. Das Gehause sowie der Vorratsbehalter
sind komplett aus solidem Edelstahl gefertigt. Die Eisbereiter der Produktlinie
CubelLine sind mit einer innovativen Injektionsverdampfertechnik und einer
zuverlassigen Steuerung (SPS) ausgestattet. Die aktuellen Betriebszustande des
Eisbereiters sowie mogliche Ursachen flur Betriebsunterbrechungen (z.B.
Wassermangel) sind am Display der SPS ablesbar. Das menugefiihrte Reinigungs-
programm ermdoglicht ein Maximum an Hygiene bei der EiswUrfelproduktion.

Die aktuellen Betriebszustinde werden dem "| B .

Anwender iiber das digitale Display in der ! o

Frontblende angezeigt LJ
Eiswiirfelbereiter

Modell IC 135 ECL/ECW

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung * kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW * kg ?

IC 135 ECL 2212 Edelstahl 125 130 890/700/1860 0,635 172

IC 135 ECW 2213 Edelstahl 125 130 890/700/1860 0,625 172

1 Geh&use und Vorratsbehalter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehalter.
9 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht

Eisbereitungssystem: Injektionsverdampfer
Modellbezeichnungen: ECL = Eiswiirfel + Crushed-Ice / Luftkiihlung - ECW = Eiswiirfel + Crushed-Ice / Wasserkiihlung
Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)

Alle luftgekiihlten Modelle knnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 58) vorbereitet werden.
Alle Modelle kénnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Luftgekiihltes Modell: max. 15 °dH (ca. 450 pus/cm Leitfahigkeit)
Wassergekiihltes Modell: max. 15 °dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)
Bei héherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.

Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Installationshinweis: Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).

Die Modelle IC 250 EL/EW sind auch mit Eistransportsystem (Zwischenspeicher und fahrbarem
Vorratsbehalter) lieferbar. Sie kdnnen auch ohne Vorratsbehalter (fir die Kombination mit vorhande-
nen Vorratsbehéltern oder Vorratsbehaltern anderer Fabrikate) geliefert werden. Preise auf Anfrage.
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CubelLine
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Volleiswiirfel

Format: ca. 25 x 25 x 25 mm

Gewicht: ca. 12 g

Stationarer Vorratsbehalter B 180

Dieser Vorratsbehalter ist fur den Einsatz in Verbindung
mit den Modellen WV 300/400 LP/WP geeignet.



CubeLine WV 300/400 LP/WP |+

Eisbereiter zur Herstellung von quadratischen Volleiswiirfeln

ohne Vorratsbehalter

Bei der Modellreihe WV 300/400 LP/WP handelt es sich um leistungsfahige Eiswirfelbereiter zur Herstellung von
EiswUrfeln in quadratischem Format (ca. 25 x 25 x 25 mm). Sie sind fur den Einsatz in Bars, gastronomischen Betrieben
und in der Eventgastronomie geeignet, wenn gréB3ere Mengen an quadratischen Volleiswirfeln bendtigt werden. Die
Leistung betragt 290 bzw. 385 kg Eiswirfel/Tag (24 h). Zur Bevorratung der Eiswirfel kdnnen die Eisbereitungsmodule
mit dem stationdren Vorratsbehélter B 180 (siehe unten) oder einem anderen Vorratsbehélter kombiniert werden, der
im Hinblick auf die Abmessungen und das Fassungsvermdégen geeignet ist. Zur Herstellung der quadratischen Eiswurfel
kommt bei diesen Modellen ein vertikales Verdampfersystem zum Einsatz. Das Gehdause ist komplett aus
Chromnickelstahl gefertigt. Die Eisbereiter sind mit einem elektronischen Funktionskontrollsystem zur Uberwachung
der Funktion (Anzeige der Betriebszustande) sowie einem Reinigungssystem zur Beseitigung von Ablagerungen und
Verunreinigungen aus dem Trinkwasser ausgestattet.

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat  Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung kg/24 h? kg B(L)XTxH mm  nahme KW * kg ?
WV 300 LP 2093 Chrom-Nickel-Stahl 290 - 750/625/562 1,500 80
WV 300 WP 1026 Chrom-Nickel-Stahl 295 - 750/625/562 1,500 80
WV 400 LP 2135 Chrom-Nickel-Stahl 385 - 750/625/751 3,500 101
WV 400 WP 1055 Chrom-Nickel-Stahl 395 - 750/625/751 3,500 101

1 Gehduse aus Chrom-Nickel-Stahl.

2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 10 °C.
3) Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
4 Leergewicht

Eisbereitungssystem: Vertikalverdampfer

Modellbezeichnungen: LP = Eiswirfel / Luftkithlung - WP = Eiswiirfel / Wasserkiihlung

Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar

Trinkwasserqualitat: Luftgekiihltes Modell: max. 12 °dH (ca. 360 ps/cm Leitfahigkeit)

Wassergekiihltes Modell: max. 12 °dH (ca. 360 ps/cm Leitfahigkeit)
Bei hoherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.

Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Installationshinweis: Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).

Vorratsbehalter fiir Eisbereiter WV 300/400 LP/WP

Fur die Bevorratung der produzierten Eiswurfel ist der stationdre Vorratsbehélter B 180 optimal geeignet. Dieser
Vorratsbehalter ist im Hinblick auf das Fassungsvermégen (175 kg) auf das Format und die Leistung der
Eiswarfelbereiter WV 300/400 LP/WP zugeschnitten. Fur die Platzierung der Eisbereiter auf dem Vorratsbehalter ist
lediglich eine Abdeckung erforderlich. Das Gehause der Vorratsbehalter ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Selbstverstandlich kédnnen die Eisbereiter WV 300/400 LP/WP auch mit anderen (eventuell schon vorhandenen)
Vorratsbehaltern kombiniert werden, wenn die Abmessungen und das Fassungsvermogen des Vorratsbehalters zu dem
Format und den Leistungen der Eiswurfelbereiter passt.

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- passend fiir Aus- Eisvorrat Abmessungen Gewicht
Nr. Eisbereiter fihrung kg ? B(L)XTxH mm ? kg ?

B 180 3136 WV 300/400 LP/AWP  Edelstahl ® 160 (220)  805/605/1255 (1605) 58 (73)

B180-E* 3137 WV 300/400 LP/WP  Edelstahl * - - -

B 180 - V+A ® 28423 WV 300/400 LP/WP  Edelstahl * - - -

1) Vorratsbehalter komplett aus Edelstahl

2 Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehélter (mit Erhhung betrégt der Eisvorrat ca. 220 kg).

3) Alle Abmessungen (H6he) inklusive héhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).

4 Leergewicht (bei Erhhung des Vorratsbehalters 73 kg).

5) Zur Erhéhung des Vorratsbehalter-Volumens auf 220 kg erforderlich. Die Hohe des Vorratsbehalters betragt dann 1605 mm.
6 Zur Verstarkung und Abdeckung des Vorratsbehalters erforderlich.



+—
IS
X
o 3
=
0w
7
tE
@ 35
mZ
v £
—~ )
U
5 H
o s <
o E k.m.m.
.Mm c La
= N S 8
> ;g O eﬂ.mJ
N © E = 74
I\Cmm .m;rm
- s 3
D
& 90 S 22
S 9g¢ L Wg
s ECE ® 58
— O
Q2 593 g o
IrhW - b.lS
S 2om e 2 T8
> OT OV L - w m o

SmartLine




SmartLine | Eiswlrfelbereiter

Kostengiinstige Eisbereiter zur Herstellung von Volleiskegeln

Ideal fur Anwender mit geringem bis mittlerem EiswUrfelbedarf von 18 kg bis 58 kg pro Tag (24 h). Kompakte Bauweise
mit Vorratsbehalter aus pflegeleichtem Kunststoff. Einfache Bedienung und zuverlassige Funktion. Das Modell S 38 ist
auch in luftgekthlter Version fur den Einbau in Thekeneinrichtungen geeignet.

i
A

Eiswiirfelbereiter Modell S 18 L/W

Technische Daten und Leistung

T ———

Eiswiirfelbereiter Modell S 38 L/W
(in luftgekiihlter Ausfiihrung voll einbauféhig)

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung kg/24 h? kg ? B(L)XTxH mm ®  nahme KW kg
S18L 2060 Stahl 21 6,5 345/460/613 0,310 29
S18W 2061 Stahl 22 6,5 345/460/613 0,310 29
S38L” 2064 Edelstahl 40 17 495/573/845 0,400 50
S38W 2065 Edelstahl 42 17 495/573/845 0,400 50
S58L 2066 Edelstahl 60 20 495/573/992 0,650 54
S58 W 2067 Edelstahl 62 20 495/573/992 0,650 54

1) Gehaduse aus kunststoffbeschichtetem Stahl (Modelle S 18) bzw. Edelstahl (Modelle S 38 und S 58), Vorratsbehalter aus Kunststoff.

2) Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 10 °C.

3) Bei vollsténdig gefiilltem Vorratsbehalter.

4 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).

5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht
7 Luftgekiihlt / voll einbaufahig.

Eisbereitungssystem: Spriithtechnik
Kahlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 12 ° dH (ca. 360 pys/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von
enthartetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Zubehor: Passende Untergestelle zu den Eiswiirfelbereitern der Produktlinie Smart-Line sind lieferbar (siehe Seite 60).
Installationshinweis: Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).
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SmartLine | EiswUrfeldispenser

Eiswiirfel-Dispenser zur Herstellung und
Ausgabe von Volleiskegeln

Vielseitig einsetzbare Eiswurfel-Dispenser zur Herstellung und Ausgabe von
Volleiskegeln. Sowohl das Tischmodell DT 30 EL/EW als auch das Standmodell
D 30 EL/EW sind in luftgekUhlter und wassergekthlter Ausfihrung erhaltlich. Die
Eisleistung betragt ca. 30 kg pro Tag (24 h). Das Fassungsvermogen des Vorrats-
behalters betragt ca. 13 kg. Das platzsparende Konzept ist besonders geeignet fur
Kantinen, Imbissbetriebe, Hotels, Fastfood-Restaurants sowie Free-flow-Bereiche

von Restaurants und Cafeterien.

Tischmodell DT 30 EL

Technische Daten und Leistung

I

(i
I

Standmodell D 30 EL

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung » kg/24 h ? kg B(L)XTXxH mm ®  nahme KW kg

D 30 EL 2090 Edelstahl 30 13 417/531/1515 0,420 59

D 30 EW 2129 Edelstahl 31 13 417/531/1515 0,420 59

DT 30 EL 2091 Edelstahl 30 13 417/531/767 0,420 46

DT 30 EW 2092 Edelstahl 31 13 417/531/767 0,420 46

1 Gehduse aus Edelstahl.

2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 10 °C.

3 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive héhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
4 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

5 Leergewicht

Eisbereitungssystem: Spriihtechnik
Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)

Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat:

enthartetem Wasser empfohlen.

Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Installationshinweis:

Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 12 ° dH (ca. 360 ps/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).

Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend
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Vielseitige Feineiswirfel

Exzellente Kiihlung bei 0° C

Micro-Cube-Feineiswurfel sind aufgrund ihrer beson-
deren Eigenschaften fur viele Anwendungen hervor-
ragend geeignet. Ihr quadratisches Format von ca. 7 x
7 x 7 mm, die besondere Konsistenz und die gleich
bleibende Temperatur von exakt 0° C verleihen diesem
Eis einzigartige Kuhleigenschaften. Ideal geeignet fur
Anwendungen in der Gastronomie und Hotellerie, im
Lebensmitteleinzelhandel und in Supermarkten und
Uberall dort, wo es auf exakte, schonende Kuhlung
von Lebensmitteln in Auslagen, Kuhltheken und
Buffets ankommt.

Vorteilhafte Eigenschaften

Micro-Cube-Feineiswulrfel haben eine gleichméaBige
Koérnung, vergletschern nicht und bilden auch mit
Wasser vermischt keine Klumpen. Das garantiert eine
ideale Kuhlung und eine perfekte Prasentation tber
einen langen Zeitraum. Micro-Cube-Feineiswurfel
bleiben auch bei langerer Lagerung locker und streu-
fahig und kleben nicht am Kuhlgut fest. Das alles
macht die Micro-Cube-Feineiswirfel zum perfekten
KuhImedium bei der Wurst- und Backwarenpro-
duktion sowie vielen anderen Anwendungsgebieten.

Relnlgungsprogramm

Um bei der Eisproduktion ein Maximum an Hygiene
zu ermdglichen, sind alle Modelle der Produktlinie
Micro-Cubes mit einem menugefihrten Reingigungs-
programm ausgestattet. Optional ist ein integriertes,
vollautomatisches Reinigungssystem (CIP = cleaning in
process) erhaltlich.

Kiithlung von Frischfisch und Meeresfriichten

Zur Kuhlung und Prasentation von Fisch und
Meeresfrichten sind Micro-Cube-Feineiswirfel
optimal geeignet.

Backwarenherstellung

Durch die Zugabe von Micro-Cube-Feineiswurfel
wird im Vergleich zu kaltem Wasser eine effektive
Kdhlung der Teigmasse erzielt.



THL . R i
Kiithlung von Obst, Speisen und Getranken
Micro-Cube-Feineiswurfel bilden die perfekte

Grundlage fur die Prasentation von Obst, Saften,
Milch und Frischeprodukten.

Kiihlung von Gemiise und Spargel

Zur schonenden Kuhlung von Spargel und Gemuse
sind die Micro-Cube-Feineiswurfel hervorragend
geeignet.

MicroCubes

Micro-Cube-Feineiswiirfel

Format: ca. 7x7 x7 mm

Eisbereitungstechnik

Bei dieser einzigartigen Eisbereitungstechnik wird
Trinkwasser in einem Gefrierzylinder auf 0° C gekuhlt.
Das dabei entstehende Eis wird in einem Presskern
verdichtet. Dadurch entstehen die quadratischen Fein-
eiswurfel, die anschlieBend in den Vorratsbehalter fallen.
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MicroCubes

Eisbereiter zur Herstellung von Feineiswiirfeln

Universell einsetzbare Eisbereiter zur Herstellung von Feineiswurfeln in quadra-
tischem Format. Ideal geeignet fur den Einsatz in der Gastronomie, fur Kuhltheken
und Auslagen im Einzelhandel und in Supermarkten, fur labor- und medizintech-
nische Anwendungen sowie fur die Herstellung von Back- und Wurstwaren. Fur
120 kg bis 800 kg pro Tag (24 h). Mit integriertem Vorratsbehalter aus Edelstahl.
Ideal geeignet flir den Anschluss an klimafreundliche CO,-Verbundanlagen.

Alle Modelle der Micro-Cube-Eisbereiter sind
mit einer zuverldssigen SPS-Steuerung ausge-
stattet. Die aktuellen Betriebszustiande werden
dem Anwender im Klartext von dem digitalen
Display in der Frontblende angezeigt. Eiswiirfelbereiter Modell M 200 L

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. flihrung kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW kg
M 120 L 5200 Edelstahl 120 100 605/605/1690 0,850 123
M 120 W 5201 Edelstahl 120 100 605/605/1690 0,580 121
M 120 Z 5202 Edelstahl 120 100 605/605/1690 0,300 104
M 200 L 5210 Edelstahl 200 175 805/605/1795 0,930 151
M 200 W 5211 Edelstahl 200 175 805/605/1795 0,600 147
M 200 Z 5212 Edelstahl 200 175 805/605/1795 0,550 121
M 400 L 5220 Edelstahl 400 250 805/605/2145 1,700 185
M 400 W 5221 Edelstahl 400 250 805/605/2145 1,500 171
M 400 Z 5222 Edelstahl 400 250 805/605/2145 0,550 136
M 800 LP "® 5230 Edelstahl 800 *Hx) 800/605/540 3,100 140
M 800 WP 7 5231 Edelstahl 800 oK) 800/605/540 2,800 144
M 800 ZP " 5232 Edelstahl 800 *x) 800/605/540 0,800 94

1) Gehause und Vorratsbehalter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C, Umgebungstemperatur 15 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (zentralgekiihlte Maschinen).
3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehalter.
4 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiBe (auBer Modell M 800 LP/WP/ZP).
Die héhenverstellbaren FiiBe werden serienmaBig mitgeliefert.
5) Netzanschluss 400 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht
7 Eisbereiter ohne Vorratsbehalter! Fiir die Bevorratung stehen geeignete Vorratsbehalter (mit und ohne Eistransportwagen) zur Verfiigung.
Preise auf Anfrage.
8 Dieses Modell kann nur in Verbindung mit einem externen Verfliissiger betrieben werden (siehe Seite 60)

Eisbereitungssystem: Gefrierzylinder mit Férderschnecke und Presskern
Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiithlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Z = Anschluss an bauseits vorhandenes Zentralkaltesystem (z.B. klimafreundliche CO,-Verbundanlage)
Alle luftgekiihlten Modelle kénnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 60) vorbereitet werden.
Das Modell M 800 LP wird serienmaBig mit Vorbereitung zum Anschluss an einen externen Verfliissiger geliefert.
Alle Modelle sind fiir den Betrieb mit Solekiihlung und Riickkiihlung lieferbar. Preise auf Anfrage.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar

Trinkwasserqualitat: Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 10 ° dH (ca. 300 ps/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von
teilentsalztem Wasser durch WESSAMAT-Umkehrosmose-Anlage empfohlen (siehe Seite 63).
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Installationshinweis: Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).



MicroCubes

Eisbereiter zur Herstellung von Feineiswiirfeln
mit fahrbarem Vorratsbehalter

Eisbereiter zur Herstellung von Feineiswurfeln in quadratischem Format. Die prakti-
sche Losung zum Verteilen der Feineiswurfel an verschiedene Verbrauchsstellen, z.B.
in Restaurants, Raststatten oder Supermarkten. Fur 120 kg bis 800 kg pro Tag (24 h).
Die Bevorratung erfolgt im Zwischenspeicher und im Eistransportwagen. Ideal geeig-
net fr den Anschluss an klimafreundliche CO,-Verbundanlagen.

Modell M 120 LF Modell M 200 LF Modell M 800 LF-2
. . Eisbereiter Modell M 400 LF
Technische Daten und Leistung
Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung * kg/24 h ? kg B(L)XTxH mm ®  nahme KW * kg ”
M 120 LF 5250 Edelstahl 120 453109  790/1150/1735 0,850 175
M 120 WF 5251 Edelstahl 120 4537109  790/1150/1735 0,580 173
M 120 ZF 5252 Edelstahl 120 4537109  790/1150/1735 0,300 156
M 200 LF 5255 Edelstahl 200 227 2/109 %  800/1150/2065 0,930 244
M 200 WF 5256 Edelstahl 200 227 %1109  800/1150/2065 0,600 240
M 200 ZF 5257 Edelstahl 200 227 %1109  800/1150/2065 0,550 214
M 400 LF 5260 Edelstahl 400 318 9/109 %  800/1220/2445 1,700 284
M 400 WF 5261 Edelstahl 400 318 /109  800/1220/2445 1,500 270
M 400 ZF 5262 Edelstahl 400 318 /109 %  800/1220/2445 0,550 235
M 800 LF-1® 5235 Edelstahl 800 318 /109  800/1220/2445 3,100 312
M 800 WF-1 5236 Edelstahl 800 3189/109 %  800/1220/2445 2,800 316
M 800 ZF-1 5241 Edelstahl 800 318¥/109 %  800/1220/2445 0,800 266
M 800 LF-2 ® 5240 Edelstahl 800 612 92189  1525/1220/2445 3,100 484
M 800 WF-2 5237 Edelstahl 800 612 912189  1525/1220/2445 2,800 488
M 800 ZF-2 5242 Edelstahl 800 612 9/218 9  1525/1220/2445 0,800 438

1 Eisbereiter: Gehduse aus Edelstahl - Zwischenbehélter: Gehause aus Edelstahl / Innenverkleidung aus Kunststoff - Gestell: Edelstahl
Fahrbarer Vorratsbehélter: Kunststoff
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C, Umgebungstemperatur 15 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (zentralgekiihlte Maschinen).
3) Eisvorrat im Zwischenspeicher bei vollstandiger Fiillung.
4 Der Eisvorrat im fahrbaren Vorratsbehilter (Eistransportwagen ohne Einsatzbehalter) bei vollstandiger Fiillung.
5 Alle Abmessungen (H6he) inklusive héhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
6 Netzanschluss 400 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
7) Leergewicht
8 Dieses Modell kann nur in Verbindung mit einem externen Verfliissiger betrieben werden (siehe Seite 60)

Eisbereitungssystem: Gefrierzylinder mit Férderschnecke und Presskern

Modellbezeichnungen: LF = Luftkiihlung / fahrbarer Vorratsbehélter - WF = Wasserkiihlung / fahrbarer Vorratsbehélter
ZF = Anschluss an bauseits vorhandenes Zentralkaltesystem (z.B. klimafreundliche CO,-Verbundanlage) /
fahrbarer Vorratsbehalter

Kuhlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Alle luftgekiihlten Modelle konnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 60) vorbereitet werden.
Die Modelle M 800 LF-1/WF-1/ZF-1 sind mit 1 Eistransportwagen ausgestattet.
Die Modelle M 800 LF-2/WF-2/ZF-2 sind mit 2 Eistransportwagen ausgestattet.

Erforderlicher Wasserdruck: 2 - 6 bar

Trinkwasserqualitat: Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 10 ° dH (ca. 300 pys/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von
teilentsalztem Wasser durch WESSAMAT-Umkehrosmose-Anlage empfohlen (siehe Seite 63).
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Installationshinweis: Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).

Die Eistransportwagen (Art.-Nr. 5520) sind mit oder ohne herausnehmbare Eisbehélter (Art.-Nr. 5510)
auch separat lieferbar (siehe Seite 61).
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MicroCubes

Eisbereiter zur Herstellung von Feineiswiirfeln
mit stationdarem Vorratsbehalter zum Anschluss
an klimafreundliche CO,-Verbundanlagen

Eisbereiter zur Herstellung von Feineiswirfeln in quadratischem Format. Ideal
geeignet fur den Anschluss an Verbundanlagen mit klimafreundlichem Kaltemittel
R 744 (CO, / GWP-Wert 1). Zum Einsatz im Lebensmitteleinzelhandel und in
Supermarkten. Fur Kuhltheken und Auslagen sowie fur die Herstellung von Back-
und Wurstwaren. Die Eisleistung betragt 120 kg bis 800 kg pro Tag (24 h). Mit inte-
griertem Vorratsbehélter aus Edelstahl.

b

[RARES

Alle Modelle der Micro-Cube-Eisbereiter sind
mit einer zuverldssigen SPS-Steuerung ausge-

stattet. Die aktuellen Betriebszustdnde werden H H
dem Anwender im Klartext von dem digitalen

Display in der Frontblende angezeigt. Eiswiirfelbereiter Modell M 200 Z-CO,

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. filhrung " kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm ®  nahme KW * kg

M 120 z-CO, 5199 Edelstahl 120 100 605/605/1690 0,300 104

M 200 Z-CO, 5334 Edelstahl 200 175 805/605/1795 0,550 121

M 400 Z-CO, 5248 Edelstahl 400 250 805/605/2145 0,550 136

M 800 ZP-CO, " 5379 Edelstahl 800 *xk) 800/605/540 0,800 94

1) Gehause und Vorratsbehalter aus Edelstahl.

2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C, Umgebungstemperatur von 15 °C und Verfliissigertemperatur von 35 °C.

3) Bei vollsténdig gefiilltem Vorratsbehalter.

4 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiiBe (auBer Modell M 800 ZP-CO5).
Die héhenverstellbaren FiiBe werden serienmaBig mitgeliefert.

5) Netzanschluss 400 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

6 Leergewicht

7 Das Modell M 800 ZP-CO, wird ohne integrierten Vorratsbehalter geliefert! Zur Bevorratung konnen der Vorratsbehalter B 750 (siehe Seite 69) sowie
die Eistransportsysteme ITS 700 / ITS 1350 (siehe Seite 55) eingesetzt werden.
Preise auf Anfrage.

Eisbereitungssystem: Gefrierzylinder mit Férderschnecke und Presskern

Kiihlart: Z = Anschluss an bauseits vorhandene CO,-Verbundanlage

Erforderlicher Wasserdruck: 2 - 6 bar

Trinkwasserqualitat: Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 10 °dH (ca. 300 ps/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von
teilentsalztem Wasser durch WESSAMAT-Umkehrosmose-Anlage empfohlen (siehe Seite 63).

Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

Trinkwassertemperatur: 5-25°C

Installationshinweis: Bei der Installation sind unbedingt die Bedienungsanleitung sowie das technische Datenblatt zu beachten.



MicroCubes

Eisbereiter zur Herstellung von Feineiswiirfeln
mit fahrbarem Vorratsbehalter zum Anschluss
an klimafreundliche CO,-Verbundanlagen

Eisbereiter zur Herstellung von Feineiswirfeln in quadratischem Format. Ideal geeig-
net fur den Anschluss an Verbundanlagen mit klimafreundlichem Kaltemittel R 744
(CO, / GWP-Wert 1). Die praktische Lésung zum Verteilen der Feineiswurfel an ver-
schiedene Verbrauchsstellen, z.B. in Restaurants, Raststatten oder Supermarkten. Fur
120 kg bis 800 kg pro Tag (24 h). Die Bevorratung erfolgt im Zwischenspeicher und
im Eistransportwagen. Ideal geeignet fir den Anschluss an klimafreundliche CO,-
Verbundanlagen.

Modell M 120 ZF-CO, Modell M 200 zF-CO, Modell M 800 ZF-2-CO,

Eisbereiter Modell M 200 ZF-CO,

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung " kg/24 h ? kg B(L)XTXH mm ®  nahme KW * kg ”
M 200 ZF-CO, 5335 Edelstahl 200 227%/109 ®  800/1150/2065 0,550 214
M 400 ZF-CO, 5340 Edelstahl 400 318 /109  800/1220/2445 0,550 235
M 800 ZF-1-CO, 5345 Edelstahl 800 318 /109  800/1220/2445 0,800 266
M 800 ZF-2-CO, ® - Edelstahl 800 612 /218 %  1525/1220/2445 0,800 438

1 Eisbereiter: Gehduse aus Edelstahl - Zwischenbehélter: Gehause aus Edelstahl / Innenverkleidung aus Kunststoff - Gestell: Edelstahl
Fahrbarer Vorratsbehélter: Kunststoff

2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C, Umgebungstemperatur von 15 °Cund Verfliissigertemperatur von 35 °C.

3) Eisvorrat im Zwischenspeicher bei vollstandiger Fiillung.

4 Der Eisvorrat im fahrbaren Vorratsbehalter (Eistransportwagen ohne Einsatzbehalter) bei vollstandiger Fiillung.

5 Alle Abmessungen (H6he) inklusive héhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).

6 Netzanschluss 400 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

7) Leergewicht

8 Das Modell M 800 ZF-2 ist mit 2 Eistransportwagen ausgestattet.

Eisbereitungssystem: Gefrierzylinder mit Férderschnecke und Presskern

Kiihlart: Z = Anschluss an bauseits vorhandene CO,-Verbundanlage

Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar

Trinkwasserqualitat: Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 10 ° dH (ca. 300 ps/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von
teilentsalztem Wasser durch WESSAMAT-Umkehrosmose-Anlage empfohlen (siehe Seite 63).

Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4”

Trinkwassertemperatur: 5-25°C

Installationshinweis: Bei der Installation sind unbedingt die Bedienungsanleitung sowie das technische Datenblatt zu beachten.

Die Eistransportwagen (Art.-Nr. 5520) sind mit oder ohne herausnehmbare Eisbehélter (Art.-Nr. 5510)
auch separat lieferbar (siehe Seite 61).
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Labor- und Medizintechnik

Flockeneis ist fir Kihlzwecke in der Labor- und
Medizintechnik vielseitig verwendbar.

Sauna und Wellness

Im Sauna- und Wellnessbereich wird Flockeneis flr
Eisbrunnen und Aufgusse eingesetzt.
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Flockeneis

Flockeneis wird aufgrund seiner Form, Konsistenz und
Temperatur fur die unterschiedlichsten Anwendungen
und Kuhlaufgaben eingesetzt. Mit einer Temperatur
von minus 0,5 °C sind die kristallinen, ungleichférmi-
gen Eisflocken sehr vielseitig verwendbar.

i“l

Eisbereitungssystem

Durch das Einspeisen von Wasser bildet sich an der
Innenwand des Gefrierzylinders eine dinne Eisschicht.
Die Forderschnecke schiebt das Eis kontinuierlich zum
Ausgang des Gefrierzylinders, wo sich die kristallinen
Eisflocken bilden.



FlakeLine | Flockeneisbereiter

Eisbereiter zur Herstellung von Flockeneis L )

mit integriertem Vorratsbehalter

Platzsparende Kompaktgerate zur Herstellung von 40 kg bis 175 kg Flockeneis pro
Tag (24 h). In luft- und wassergekuhlter Ausfiihrung lieferbar. Zur kostengtnstigen
Herstellung von Flockeneis fur den Einsatz in Laboratorien, Krankenhé&usern,
Backerein und Restaurants, bei Spargel- und Gemuseanbauern sowie im Sauna-
und Wellnessbereich von Hotels, Badern und Thermen.
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Modell F 35 L/W

Modell F 75 L/W I

o i

Flockeneisbereiteter Modell F 75 L/W

m! W

Modell F 125 L/W

Modell F 175 L/W mit seitlich
integriertem Vorratsbehalter

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung kg/24 h? kg ? B(L)xTxH mm®  nahme KW * kg
F35L 2070 Edelstahl 40 10 345/520/635 0,410 39
F35W 2071 Edelstahl 42 10 345/520/635 0,410 39
F75L 7 2072 Edelstahl 80 25 485/586/860 0,410 55
F75 W 2073 Edelstahl 83 25 485/586/860 0,410 55
F125L 2079 Edelstahl 135 42 680/588/1030 0,590 69
F125W 2080 Edelstahl 141 42 680/588/1030 0,590 69
F175L 2083 Edelstahl 175 60 953/590/921 0,650 85
F175 W 2084 Edelstahl 183 60 953/590/921 0,650 85

1 Gehé&use aus Edelstahl / Vorratsbehalter aus Kunststoff.

2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 10 °C.

3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehalter.

9 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

6 Leergewicht

7 Das Modell F 75 L ist auch in luftgekiihlter Ausfithrung voll einbaufahig.

Eisbereitungssystem:
Kuhlart:

Erforderlicher Wasserdruck:
Trinkwasserqualitat:

Trinkwasseranschluss:
Trinkwassertemperatur:
Installationshinweis:

Verdampferzylinder mit Forderschnecke

L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)

2 -6 bar

Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 10 ° dH (ca. 300 ps/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von

enthdrtetem Wasser empfohlen. Fiir labor- und medizintechnische Zwecke konnen die Flockeneisbereiter bei teilweise
eingeschrankter Gewahrleistung auch mit vollentsalztem (demineralisiertem) Wasser betrieben werden.

Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

5-25°C

Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend
Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).

53



FlakeLine | Flockeneisbereiter

Eisbereiter zur Herstellung von Flockeneis

ohne integrierten Vorratsbehalter

Eisbereitungsmodule zur Herstellung von 200 kg bis 2500 kg Flockeneis pro Tag (24 h).
In luft- und wassergekUhlter Ausfuhrung lieferbar. Die Eisbereitungsmodule kén-
nen mit stationaren oder fahrbaren Vorratsbehaltern (Eistransportsystemen) kom-
biniert werden. Die Vorratsbehélter und Eistransportsysteme sind in verschiedenen
Ausfihrungen mit unterschiedlichem Fassungsvermégen erhéltlich (siehe Seite 55).

Modell F 2500 LP/WP

Modelle F 100 LP/WP, Modell F 600 LP/WP Modell F 1200 LP/WP
F 200 LP/WP, F 300 LP/WP

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. flihrung kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm  nahme KW ¢ kg ¥
F 100 LP® 2075 Edelstahl 110 - 560/640/622 0,450 53
F 100 WP © 2076 Edelstahl 120 - 560/640/622 0,450 53
F 200 LP® 2081 Edelstahl 195 - 560/640/622 0,720 58
F 200 WP © 2082 Edelstahl 205 - 560/640/622 0,720 58
F 300 LP® 2085 Edelstahl 300 - 560/640/622 0,920 58
F 300 WP @ 2086 Edelstahl 305 - 560/640/622 0,920 58
F 600 LP ® 2099 Edelstahl 600 - 620/640/755 1,950 111
F 600 WP © 2100 Edelstahl 615 - 620/640/755 1,950 111
F 1200 LP © 2101 Edelstahl 1150 - 850/640/915 3,600 173
F 1200 WP © 2102 Edelstahl 1165 - 850/640/915 3,600 173
F 2500 LP ® 2110 Edelstahl 2300 - 1200/800/1126 7,200 295
F 2500 WP © 2112 Edelstahl 2330 - 1200/800/1126 7,200 295

1) Gehause aus Edelstahl.

2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 10 °C.

3) Alle Modelle werden ohne Vorratsbehalter geliefert. Sie kénnen mit stationdren Vorratsbehéltern oder Eistransportsystemen
kombiniert werden (siehe Seite 55).

4 Netzanschluss: 230 V / 50 Hz. Modell F 2500 LP/WP: 400 V / 50Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

5 Leergewicht

6 Alle Modelle kénnen mit stationdren Vorratsbehéltern oder Eistransportsystemen kombiniert werden (siehe Seite 55).

Eisbereitungssystem: Verdampferzylinder mit Forderschnecke
Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung
Die Modelle F 600 / F 1200 / F 2500 kénnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 60)
sowie zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 10 ° dH (ca. 300 ps/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von
enthartetem Wasser empfohlen. Fiir labor- und medizintechnische Zwecke kénnen die Flockeneisbereiter bei
teilweise eingeschrankter Gewéhrleistung auch mit vollentsalztem (demineralisiertem) Wasser betrieben werden.

Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Installationshinweis: Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).
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Vorratsbehalter und Eistransportsysteme
flr Flockeneisbereiter

Fir die Bevorratung des produzierten Flockeneises stehen Vorratsbehélter und Eistransportsysteme in unterschied-
lichen Ausfiihrungen, Abmessungen und Fassungsvermogen zur Verfigung. Die Gehause der Vorratsbehalter sind aus
hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Eistransportsysteme ITS 100 - ITS 1350 beinhalten ein Edelstahlgestell zur
Montage des Eisbereiters sowie einen Zwischenbehaélter und einen fahrbaren Vorratsbehalter aus solidem Kunststoff.
Welcher Vorratsbehalter bzw. welches Eistransportsystem sich fur welchen Eisbereiter am besten eignet, kénnen Sie der
untenstehenden Tabelle entnehmen.

Stationarer Vorratsbehalter Eistransportsystem ITS 100 Eistransportsystem ITS 500
B 70 (fiir Flockeneisbereite F 100) und fiir Flockeneisbereiter F 100 LP/WP fiir Flockeneisbereiter F 200 LP/WP
B 180 (furr Flockeneisbereiter F 200 LP/WP) und F 300 LP/WP

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- passend fiir Aus- Eisvorrat Abmessungen Gewicht
Nr. Eisbereiter filhrung * kg ? B(L)XTxH mm © kg ?

B 70 3131 F 100 Edelstahl " 70 605/605/850 36

B 180 3136 F200/F300/F 600 Edelstahl ® 175 (250™) 805/605/1255 (1605 ™) 58 (73)

B 180-E ® 3137

B 180-V+A ? 25750

ITS 100 5508 F 100 siehe ? 4591109 790/1020/1195 120

Abdeckung ™ 26747

ITS 500 5509 F 200/ F 300 siehe ? 227911099 790/1020/1525 169

Abdeckung ™ 26747

ITS 700 5512 F 600 siehe ? 318911099 790/1020/1905 181

Abdeckung ™ 26747

ITS 1350 5513 F 1200/ F 2500 siehe ? 61291218% 1525/1220/1905 323

1 Vorratsbehalter komplett aus Edelstahl

2 ITS 100 - ITS 1350: Zwischenbehalter-Gehause aus Edelstahl / Innenverkleidung aus Kunststoff - Gestell aus Edelstahl
Fahrbarer Vorratsbehélter aus Kunststoff

3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehélter.

49 Eisvorrat im Zwischenbehalter.

5 Eisvorrat im fahrbahren Vorratsbehalter.

6 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive héhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).

7 Leergewicht

8 Zur Erhohung des Vorratsbehalter-Volumens auf 250 kg erforderlich.

9) Zur Verstarkung und Abdeckung des Vorratsbehalters erforderlich.

10 Abdeckung fiir Eistransportsystem (in Verbindung mit Artikel-Nr. 5508, 5509 und 5512 erforderlich).

1) Eisvorrat mit Erh6hung des Vorratsbehalters.

12) Hohe des Vorratsbehélters bei Einsatz der Erh6hung.

13) Leergewicht bei Erhéhung des Vorratsbehilters.
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Cocktailzubereitung und Prasentation

Als Alternative zu echtem Crushed-lce kann
Nuggeteis fur die Zubereitung von Cocktails sowie
zur Prasentation von Speisen und Getranken ver-
wendet werden.

o

Backwarenherstellung

Durch die Zugabe von Nuggeteis wird im Vergleich
zu kaltem Wasser eine noch effektivere Kihlung
der Teigmasse erzielt.
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Nuggeteis

Nuggeteis ist aufgrund seiner Form, Konsistenz und
Temperatur far die unterschiedlichsten Anwendungen
geeignet. Mit einer Temperatur von minus 0,5 °C ist
das kristalline, ungleichférmige Nuggeteis sehr vielsei-
tig verwendbar.

Eisbereitungssystem

Durch das Einspeisen von Wasser bildet sich an der
Innenwand des Gefrierzylinders eine dinne Eisschicht.
Die Forderschnecke schiebt das Eis kontinuierlich zum
Ausgang des Gefrierzylinders, wo sich das kristalline
Nuggeteis bildet.
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Eisbereiter zur Herstellung von Nuggeteis
mit integriertem Vorratsbehalter

Zur Herstellung von Nuggeteis mit einer Temperatur von -0,5° C. Die Eisleistung
betragt 80 kg bis 175 kg pro Tag (24 h). Das Nuggeteis ist aufgrund seiner Konsistenz
eine Alternative zu Crushed-Ice und kann unter anderem fir die Zubereitung von
Cocktails sowie zum Kuhlen und Prasentieren von Speisen und Getranken einge-
setzt werden. Bei der Backwarenherstellung ist Nuggeteis zur Kuhlung der
Teigmasse hervorragend geeignet. Die Modelle NF 80 W/L kénnen vollstandig in

Theken und Gastronomiemdbel eingebaut werden (siehe Seite 24).

Aufgrund der kompakten Bauweise kdnnen die
Modelle NF 80 L (Luftkiihlung) und NF 80 W
(Wasserkiihlung) in Thekeneinrichtungen und

Gastronomiemobel eingebaut werden.

Technische Daten und Leistung

—

Nuggeteisbereiter Modell NF 80 L/W
mit integriertem Vorratsbehalter

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung kg/24 h? kg ? B(L)XTxH mm ®  nahme KW kg ®
NF80L” 2056 Edelstahl 75 25 485/620/860 0,520 57
NF 80 W 2057 Edelstahl 78 25 485/620/860 0,520 57
NF 125 L 2058 Edelstahl 120 42 680/620/1030 0,450 7
NF 125 W 2059 Edelstahl 125 42 680/620/1030 0,450 7
NF 175 L 2046 Edelstahl 165 60 953/590/921 0,690 85
NF 175 W 2047 Edelstahl 170 60 953/590/921 0,690 85

1 Gehéause aus Edelstahl / Vorratsbehélter aus Kunststoff.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 10 °C.
3 Bei vollsténdig gefiilltem Vorratsbehalter.

4 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).
5 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

6 Leergewicht

7 Das Modell NF 80 L ist bis zu einer Raumtemperatur von +40°C auch in luftgekiihlter Ausfiihrung voll einbaufahig.

Eisbereitungssystem:

Trinkwasserqualitat:

Verdampferzylinder mit Férderschnecke
Kuhlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar

Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 10 ° dH (ca. 300 pys/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von

enthértetem Wasser empfohlen. Fiir labor- und medizintechnische Zwecke kénnen die Flockeneisbereiter bei teilweise

eingeschrankter Gewahrleistung auch mit vollentsalztem (demineralisiertem) Wasser betrieben werden.

Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

Trinkwassertemperatur: 5-25°C

Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend
Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).

Trinkwasseranschluss:

Installationshinweis:
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Eisbereiter zur Herstellung von Nuggeteis

ohne integrierten Vorratsbehalter

Eisbereitungsmodule zur Herstellung von 200 kg bis 1700 kg Nuggeteis pro Tag (24 h).
In luft- und wassergekuUhlter Ausfuhrung lieferbar. Die Eisbereitungsmodule kén-
nen mit stationaren oder fahrbaren Vorratsbehaltern (Eistransportsystemen) kom-
biniert werden. Die Vorratsbehalter und Eistransportsysteme sind in verschiedenen
Ausfuhrungen mit unterschiedlichem Fassungsvermégen erhéltlich (siehe Seite 59).

Modell NF 2500 LP/WP

Modelle NF 200 LP/WP Modell NF 600 LP/WP Modell NF 1200 LP/WP
und NF 300 LP/WP

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat ~ Abmessungen Leistungsauf- Gewicht
Nr. fiihrung " kg/24 h ? kg ? B(L)XTXH mm  nahme KW kg ?
NF 200 LP @ 2043 Edelstahl 175 - 560/640/622 0,720 58
NF 200 WP © 2044 Edelstahl 180 - 560/640/622 0,720 58
NF 300 LP © 2051 Edelstahl 270 - 560/640/622 0,920 58
NF 300 WP © 2053 Edelstahl 275 - 560/640/622 0,920 58
NF 600 LP © 2054 Edelstahl 500 - 620/640/755 1,950 1
NF 600 WP © 2062 Edelstahl 510 - 620/640/755 1,950 11
NF 1200 LP ® 2048 Edelstahl 970 - 850/640/915 3,600 173
NF 1200 WP © - Edelstahl 980 - 850/640/915 3,600 173
NF 1700 LP © 2049 Edelstahl 1700 - 1200/800/1126 7,200 295
NF 1700 WP © 2037 Edelstahl 1720 - 1200/800/1126 7,200 295

) Gehéause aus Edelstahl.

2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 10 °C.

3) Alle Modelle werden ohne Vorratsbehalter geliefert. Sie kdnnen mit stationaren Vorratsbehaltern oder Eistransportsystemen
kombiniert werden (siehe Seite 59).

4 Netzanschluss: 230 V / 50 Hz. Modell NF 1700 LP/WP: 400 V / 50Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.

5) Leergewicht

6 Alle Modelle kénnen mit stationaren Vorratsbehaltern oder Eistransportsystemen kombiniert werden (siehe Seite 55).

Eisbereitungssystem: Verdampferzylinder mit Forderschnecke

Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung
Die Modelle NF 600 / NF 1200 / NF 2500 kénnen zum Anschluss an einen externen Verfliissiger (siehe Seite 60)
sowie zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden.

Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar

Trinkwasserqualitat: Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 10 ° dH (ca. 300 ps/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von
enthartetem Wasser empfohlen. Fiir labor- und medizintechnische Zwecke kénnen die Nuggeteisbereiter bei
teilweise eingeschrankter Gewahrleistung auch mit vollentsalztem (demineralisiertem) Wasser betrieben werden.

Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C
Installationshinweis: Bei der Installation luftgekiihlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Riickwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblatter).
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Vorratsbehalter und Eistransportsysteme
far Nuggeteisbereiter

Fir die Bevorratung des produzierten Nuggeteises stehen Vorratsbehalter und Eistransportsysteme in unterschied-
lichen Ausfiihrungen, Abmessungen und Fassungsvermogen zur Verfigung. Die Gehause der Vorratsbehalter sind aus
hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Eistransportsysteme ITS 500 - ITS 1350 beinhalten ein Edelstahlgestell zur
Montage des Eisbereiters sowie einen Zwischenbehalter und einen fahrbaren Vorratsbehalter aus solidem Kunststoff.
Welcher Vorratsbehalter bzw. welches Eistransportsystem sich fur welchen Eisbereiter am besten eignet, kénnen Sie der
untenstehenden Tabelle entnehmen.

Stationarer Vorratsbehalter B 180
fiir Nuggeteisbereiter NF 200 LP/WP
bis NF 600 LP/WP

Eistransportsystem ITS100
fiir Nuggeteisbereiter NF 200 LP/WP

Eistransportsystem ITS 500
fiir Nuggeteisbereiter NF 300 LP/WP

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- passend fiir Aus- Eisvorrat Abmessungen Gewicht
Nr. Eisbereiter fiihrung kg ? B(L)XTxH mm © kg ?

B 180 3136 NF 200 Edelstahl " 175 805/605/1255 58

B 180-V+A ® 25750

B 180 3136 F200/F300/F 600 Edelstahl ® 1751(250™) 805/605/1255 (1605 ') 58 (73%)

B 180-E ® 3137

B 180-V+A ® 25750

ITS 500 5509 NF 200/ 300 siehe ? 227911099 790/1020/1525 169

Abdeckung ™ 26747

ITS 700 5512 NF 600 siehe ? 31891109° 790/1020/1905 181

Abdeckung ™ 26747

ITS 1350 5513 NF 1200 / NF 2500 siehe ? 612912189 1525/1220/1905 323

1 Vorratsbehalter komplett aus Edelstahl

2 ITS 500 - ITS 1350: Zwischenbehalter-Gehduse aus Edelstahl / Innenverkleidung aus Kunststoff - Gestell aus Edelstahl
Fahrbarer Vorratsbehalter aus Kunststoff

3 Bei vollsténdig gefiilltem Vorratsbehalter.

49 Eisvorrat im Zwischenbehalter.

5 Eisvorrat im fahrbahren Vorratsbehélter.

6§ Alle Abmessungen (H6he) inklusive héhenverstellbarer FiiBe (werden serienmaBig mitgeliefert).

N Leergewicht

8 Zur Erhohung des Vorratsbehalter-Volumens auf 250 kg erforderlich.

9 Zur Verstarkung und Abdeckung des Vorratsbehalters erforderlich.

10) Abdeckung fiir Eistransportsystem (in Verbindung mit Artikel-Nr. 5508, 5509 und 5512) erforderlich.

1) Eisvorrat mit Erh6hung des Vorratsbehalters.

12) Hohe des Vorratsbehalters bei Einsatz der Erh6hung.

1) Leergewicht bei Erh6hung des Vorratsbehalters.
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Zubehor fur Eisbereiter

Externe Verflissiger

Wenn der Einsatz eines luftgekUhlten Eisbereiters vorgesehen, eine
zusatzliche Warmeabgabequelle jedoch nicht gewdlinscht wird, ist
die Installation eines externen VerflUssigers (SplittverflUssiger) im
AuBenbereich zu empfehlen. Die Fillmenge des zu verwendenden
Kaltemittels ist abhangig von der Dimension der Leitungen. Die
Vorschriften der F-Gase-Verordnung sind zu bertcksichtigen. In der
nachfolgenden Tabelle finden Sie Verfltssiger (Kondensatoren) inkl.
Drehzahlregler und Wandkonsolen fir verschiedene Eisbereiter.
Weitere VerflUssiger, Drehzahlregler und Befestigungskonsolen
auf Anfrage.

Externer
Verflussiger

Kalte-
mittel

Eisbereiter

LSS LN AS S A A

Wand

T?FE*%ML\S

Luftgekiihlter Eisbereiter mit externem Verflissiger

Verfliissiger Bestell- fiir Anschluss an
Nr. Eisbereiter ?
Typ 0" 12925 W80 CL|W80ECL|W81L|IC70EL
Typ 17 12731 W 120L|W121L|M120L|IC130 EL | IC 135 EL
Typ 2" 12732 W 240 L | W 251L|M200L
Typ 3" 12733 M 400 L | F 600 L | NF 600 L
Typ 47 12734 M 800 L | Z 2000 L | Z 2005 L
Typ 52 12735 M 800 L | Z 2000 L | Z 2005 L | F+NF 1200/1700/2500
Typ 6 (tropentauglich) " 12736 M 800 L | Z 2000 L | Z 2005 L

) Verfliissiger, Luftrichtung horizontal
2 Verfliissiger, Luftrichtung vertikal
3) Externe Verflussiger fiir nicht aufgefithrte Modelle auf Anfrage

Spezialreiniger

Der WESSAMAT-Spezialreiniger zur wirkungsvollen Reinigung und
Desinfektion von Eisbereitern. Gebrauchsfertige Losung zum
schnellen und nachhaltigen Entfernen von Ablagerungen (z.B. Kalk)
und bakteriologischen Verunreinigungen.

Spezialreiniger in Kunststoffflasche mit Schraubverschluss

Spezialreiniger Bestell- Verpackungs-
Nr. einheit
Kunststoffflasche mit Schraubverschluss 5007 4 Flaschen a 1 Liter

Kunststoffbehalter mit Schraubverschluss 5008

1 Behélter a 20 Liter




Zubehor fur Eisbereiter

Farbige Gehausebeschichtung

Um ein durchgangiges Design zu ermoglichen oder individuelle
Wiuinsche an die Farbgebung umzusetzen, sind die meisten
WESSAMAT-Eisbereiter mit einer pulverbeschichteten oder lackier-
ten Oberflache in allen gangigen RAL-Farben lieferbar. Bei welchen
Modellen die individuelle farbliche Gestaltung des Edelstahlge-
hauses oder der Gehausefront moglich ist, erfahren Sie ebenso wie
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Untergestelle fir Eisbereiter

Die praktische Losung, wenn Eiswurfelbereiter auf einer individuel-
len Hohe installiert werden sollen. Die Untergestelle aus hochwerti-
gem Edelstahl ermoglichen die Reinigung des FuBbodens im Auf-
stellbereich des Eiswurfelbereiters und erleichtern aufgrund der
erhohten Position die Eiswurfelentnahme. Passende Untergestelle
in verschiedenen Abmessungen sind fur alle Modelle der
Produktlinien High-Line, Top-Line und Smart-Line lieferbar. Preise
auf Anfrage.

Eistransportwagen

Zur Ergadnzung von stationdr eingesetzten Eisbereitern sind
Eistransportwagen als fahrbare Vorratsbehalter lieferbar. Diese
Eistransportwagen sind ideal geeignet, um das produzierte Eis
schnell und bequem zu verschiedenen Verbrauchsstellen (z.B.
Kuhltheken, Obst-, Saft- und Salatbars) zu transportieren.

Modell Bestell- Aus- Volumen Abmessungen
Nr. fihrung kg B(L)XTxH/mm

Eistransportwagen Smart-Cart 240 5520 Polyethylen 109 625/1055/905

Einsatzbehélter fir Smart-Cart 240 5510 Polyethylen 682 -

1 Einsatzbehalter (6 Stiick je Set) inkl. klappbarem Biigel zum einfachen Handling

2 Bei Verwendung der Einsatzbehalter reduziert sich das Fassungsvermdgen des Smart Cart 240 von 109 kg (ohne Einsatzbehalter) auf 68 kg

(6 Einsatzbehalter a 11,3 kg).
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Zubehor fur Eisbereiter

Tau- und Restwasserpumpe Typ E

Diese leistungsfahige Pumpe ist dazu geeignet, Tauwasser aus dem Vorrats-
behalter und Restwasser von der Eisproduktion in einen hohergelegenen Wasser-
abfluss zu befoérdern. Diese extern anzuschlieBende Pumpe ist fur alle Eisbereiter
bis zu einer Eisleistung von 250 kg/24 h geeignet. Das Tau- und Restwasser wird
in dem Behalter der Pumpe (Behéltervolumen 1,7 ) gesammelt und bis zu einer
maximalen Héhe von 5 m in den Abfluss geférdert. Das Behéaltervolumen reicht
nicht aus, um bei einem Pumpenausfall das Tau- und Restwasser aufzufangen.
Um bei einer Stérung das Uberlaufen des Behalters zu verhindern, kann der
Steuerkontakt der Pumpe an den Eiswurfelbereiter angeschlossen werden. Der
EiswUrfelbereiter wird dann bei einem Pumpenausfall automatisch abgeschaltet.

Hierfur ist eine zusatzliche Sicherheitsabschaltung (Pumpenausfallschutz) erfor-
derlich, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Modell Bestell-  Abmessungen Behaltervolumen Fordermenge Forderhohe Leistung ”  Gewicht ?

Nr. B(L)XTxH/mm Liter (Liter/h) max. Meter (kw) (kg)
Typ E 24611 285/134/144 1,7 550 5,0 0,56 1,65
Pumpen-

ausfallschutz 27875 B - - B B B

Ablaufanschluss: 6 oder 10 mm (abhéngig von der Eisbereiterleistung) - Spannung: 230 V / 50 Hz - Schutzart: IP 24 spritzwassergeschiitzt
Die Pumpe muss an eine separate Steckdose mit Dauerstromversorgung (230 V / 50 Hz) angeschlossen und separat abgesichert werden.

Mehrkomponentenfilter

Diese Filterpatronen eignen sich besonders zur Wasserfiltration in Verbindung mit dem
Einsatz von Eiswurfel- und Crushed-Ice-Bereitern. Die Kombination aus Membranfilter und
Kalkstabilisator entfernt Schwebstoffe und reduziert mikrobiologische Verunreinigungen
(99,9 % Reduktion von Bakterien, E. coli und Pseudomonaden) sowie Kalkablagerungen im
Eisbereiter. Fur die Erstinstallation ist ein Anschlussset mit allen erforderlichen Schraub- und
Schlauchverbindungen erhaltlich. Es stehen zwei Wasserfilterpatronen mit unterschied-
lichen Leistungen zur Verflgung. Je nach Durchfluss und Wasserqualitdt mussen die
Filterpatronen spatestens alle 12 Monate gewechselt werden.

Modell Bestell- Abmessungen Fiir Eiswiirfelbereiter Durchfluss
Nr. (9 x H) mit Eisleistung bis (kg) (Liter / Min.)
Anschluss-Set Typ 1 + 2 25435 - - -
Anschluss-Set Typ 1 + 2 SK 26574 - - -
Filterkopf Typ 1 +2? 25189 - - -
Filterpatrone Typ 1 25190 102 x 380 130 7,6
Filterpatrone Typ 2 ¥ 25191 102 x 600 400 13,2

" Fur wassergekuhlte Eisbereiter mit separtem Kuhlkreislauf - 2 Inklusive Wandhalterung - 3 Fur wassergekuhlten Eisbereiter



Wasseraufbereitung fir Eisbereiter |

Ozonisierungseinheit

Ozon ist ein natirliches, hochwirksames Desinfektionsmittel, das der Trinkwasserverord- I

nung (TrinkwV § 11) entspricht und in der Lebensmittelhygiene zugelassen ist. Die Clean- '

Ice-DF® wird in den Wasserzulauf des Eisbereiters integriert. Um die Ozonisierungseinheit e
*

vor Verunreinigungen und Partikeln aus dem Trinkwasser zu schiitzen, wird das Vorschalten ! LB

eines Mehrkomponentenfilters empfohlen. Die Clean-lce-DF®-Ozonisierungseinheit redu- h
ziert Keime und Bakterien bis zu 99,99 % (LOG 5). Schéadliche Biofilme werden beseitigt und
die Neubildung dauerhaft verhindert. Die Betriebszustande werden durch Leuchtioden
angezeigt. Im Rahmen der Wartung ist die Ozonzelle halbjdhrlich zu tauschen. Fir )
Trinkwasser mit einer Gesamthéarte von 13° dH und einer Umgebungstemperatur von 1° C- |

43 ° C geeignet.

Modell Bestell- Abmessungen Durchfluss Netzspannung Systemspannung
Nr. (9 x H) (Liter / Min.)

Clean-Ice-DF® 25680 75 x 250 0,1-45 240V / 50-60 Hz 28V/03A
Installationskit 25681 - - - _

Umkehr-Osmose-Anlage UO 400

Kompakte, besonders preiswerte Umkehr-Osmose-Anlage zur Aufbereitung
von Trinkwasser. Ideal geeignet flr den Betrieb von Eisbereitungsmaschinen bei
zu hohem Gesamtsalzgehalt des Trinkwassers. Die im Trinkwasser geldsten
Mineralien (z.B. Kalk) werden entfernt und Ablagerungen im Eisbereitungs-
system verhindert. Durch den Verschnitt des aufbereiteten Wassers mit dem vor-
handenen Trinkwasser auf einen Restsalzgehalt von ca. 150 yS/cm werden opti-
male Voraussetzungen fur den Betrieb des Eisbereiters geschaffen. Die Leistung
der Umkehr-Osmose-Anlage ist ausreichend fur den Betrieb von Eisbereitungs-
maschinen mit einer Eisleistung bis 400 kg/24 h. Alle Komponenten inklusive
Vorfilter, Membran, Drucktank und Verschneideeinrichtungen sind in einem
geschlossenen Gehduse mit hdhenverstellbaren FiBen integriert. Alle Schlauch-
anschlisse sind mit dem John Guest-System ausgestattet.

Modell Bestell- Abmessungen " Leistung Gewicht ?
Nr. B(L)XTxH/mm (Liter/h) (kg)
UO 400 27649 760/300/760 17 60

" ohne hohenverstellbare FuBe (150 - 1770 mm) - 2 Leergewicht
Trinkwasseranschluss: R 3/4” - SchlauchanschlUsse: John-Guest-System
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Erlebnis fiir die Sinne

Die kristallklaren Hohleiskegel mit ihrer asthetischen
Form sind fur den Einsatz im privaten Bereich sehr
beliebt.

Anspruchsvolles Design

Die Life-Line W 20 mit ihren klaren Linien und dem
modernen Design lasst sich perfekt in anspruchsvolle
Kuchen- und Wohneinrichtungen integrieren. Die
blaue LED zur Beleuchtung der Eiswurfel im Vorrats-
behalter ist ein beeindruckendes Detail.

L S
Kristallklare Hohleiskegel
Die mit der WESSAMAT-Wellentechnik hergestellten

Hohleiswurfel sind kristallklar und erzielen aufgrund
der groBBen Oberfléche einen schnellen Kuhleffekt.

Professionelle Technik

Zur Eiswurfelproduktion wird auch bei der Produkt-
linie Life-Line die zuverlassige WESSAMAT-Wellen-
technik verwendet, die auch in den Eisbereitungs-
maschinen fur die Gastronomie eingesetzt wird.



LifeLine

Eiswiirfelbereiter fiir exklusive Kiichen- und Wohneinrichtungen

Diese Gerate mit professioneller Eisbereitungstechnik wurden fir den Einbau in Kiichen- und Wohneinrichtungen ent-
wickelt. Die ideale Losung fur alle, die in ihrem privaten Umfeld (Kiche, Wohnung, Yacht, Feriendomizil) auf hygie-
nisch einwandfreie Eiswurfel nicht verzichten méchten. Im integrierten Vorratsbehélter ist fur 5 kg Eiswurfel Platz. Das
Format der Einbauvariante ist auf die bei Kiicheneinrichtungen géngigen Nischenmafe ausgelegt. Einfache Installation
durch den im Lieferumfang enthaltenen Einschubrahmen.

Eiswiirfelbereiter W 20 W, Frontblende aus Edelstahl, Die Frontblende des Eiswiirfelbereiters W 20 W ist gegen Mehrpreis
mit Einschubrahmen zum Einbau in Kiicheneinrichtungen. mit pulverbeschichteter Oberflache in RAL-Farben lieferbar.

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat  EinbaumaBe Abmessungen Leistungauf- Gewicht
Nr. fihrung kg/24 h kg ® B(L)XTxH/mm ? B(L)XTxH/mm ® nahme KW ? kg ™

W20 L 2018 Edelstahl 15 5 555/498/455  595/515/461 0,172 47

W20 W 2026 Edelstahl” 15 5 555/498/455  595/515/461 0,160 47

W 20 W-B 2017 Edelstahl 2 15 5 555/498/455  595/515/461 0,160 47

Frontblende-P 27760 matt - - - - - -

Frontblende-L 28342 glanzend ¥ - - - - - -

1 Gehause und Frontblende aus Edelstahl.
9 Gehause und Frontblende aus gepragtem Edelstahl (Farbe Anthrazit).
3 Frontblende gegen Mehrpreis, pulverbeschichtet, matt (in RAL-Farben nach Kundenwunsch) lieferbar.
4 Frontblende gegen Mehrpreis, lackiert, gldanzend (in RAL-Farben nach Kundenwunsch) lieferbar.
5 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
6 Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehalter.
7 Erforderliches NischenmaB fiir Eisbereiter inklusive Einschubrahmen.
8 Abmessungen inklusive Frontblende.
9 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar. 19 Leergewicht

Eisbereitungssystem: Wellentechnik
Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung
Dauerdruckschallpegel: Bei luftgekiihlten Modellen: < 45 dB (A)

Bei wassergekiihlten Modellen: < 42 dB (A)
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Bei luftgekiihlten Modellen: 25 ° dH (ca. 750 ps/cm Leitfahigkeit)

Bei wassergekiihlten Modellen: 15 ° dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)

Bei hoherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthartetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C

Einfache Installation Einbauskizze

Einschubrahmen mit Ablaufkupplung Abmessungen und EinbaumaBe siehe Tabelle
zur Befestigung des Ablaufschlauchs
(Beispiel: Modell W 20 L)
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Leistungsfahige und energie-
effiziente Anlagenkonzepte

Neben der Entwicklung und Produktion steckerferti-
ger Eisbereiter ist WESSAMAT der kompetente
Partner, wenn es um hochleistungsfahige Anlagen
und komplette Loésungen zum Herstellen, Zwischen-
lagern, Abfillen und gewichtsgenauen Abpacken von
Hohleiskegeln, Volleiswirfeln, Ro&hreneis oder
Crushed-Ice geht. Innovative, leistungsfahige Technik
und umfangreiches Know-how bei der Herstellung
und Verpackung der unterschiedlichen Eisarten sind
unabdingbare Voraussetzungen, um in diesem globa-
len Markt erfolgreich zu sein.

Individuell konzipierte WESSAMAT-F6rdertechnik

Fur Unternehmen mit hohem Eigenbedarf, fur die mit automatischer Abfiill- und Verpackungseinheit
Belieferung von GroBabnehmern sowie fur die kom- fiir Eiswiirfel und Crushed-Ice

merzielle Vermarktung unterschiedlicher Eisarten bie-
tet WESSAMAT individuelle und energieeffiziente
Eisbereitungskonzepte fur die fischverarbeitende
Industrie, fur die Produzenten von abgepacktem Eis,
fur das Inflight-Catering auf internationalen Flug-
hafen und anderen Bereichen, bei denen spezielle Eis-
arten in besonders groBen Mengen und abgepackten
Beuteln oder Gebinden bendtigt werden. Im Rahmen
von branchen- und kundenspezifischen Lésungen wer-
den durch den Einsatz unterschiedlicher Eisberei-
tungsanlagen und Systemkomponenten Leistungen
von 1 Tonne bis 100 Tonnen/24 h realisiert.

Eisproduktion mit halbautomatischer Abfiillung
von Hohleiskegeln fiir das Inflight-Catering
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Hochleistungsfahige Eisbereitungsanlage IC 1500 mit Bandférder-
system und Abfiilleinheit fiir quadratische Volleiswiirfel
Modell IC 1500 L/W

zur Herstellung von quadratischen Volleiswiirfeln

Dieses innovative und energieeffiziente Verbundanlagenkonzept benutzt fir den Abtauprozess erstmals die bei der
Eisproduktion entstehende Abwarme, die bei Einzel-Verdampfersystemen ungenutzt abgeleitet wird. Die insgesamt 12
zeitversetzt arbeitenden Injektionsverdampfer-Systeme produzieren 1.500 kg Eiswurfel in 24 h. Bei minimalem
Frischwassereinsatz erzielen sie einen auBergewodhnlich hohen Wirkungsgrad und einen um ca. 20 % reduzierten
Energieverbrauch im Vergleich zu Eisbereitungsanlagen mit herkdmmlicher Verdampfertechnologie. Detaillierte
Informationen, Leistungsdaten und Preise auf Anfrage.

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung ? MaBe Leistung Gewicht
Nr. fiihrung kg/24 h B(L)XTxH mm Kw @ kg
IC 1500 L 2230 1) 1.500 2970/1110/1400 9,5 950
IC 1500 W 2231 1) 1.500 2970/1110/1400 9,5 950
BF-IC 1 26350 1) - 3) 3) 3)
BF-IC 2 25579 1) - 3) 3) 3)

1) Gehause der Eisbereitungsanlage aus Edelstahl/Rahmen pulverbeschichtet. Materialausfithrung der Bandférdersysteme BF-IC 1 und 2 auf Anfrage.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (bei luftgekiihlten Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3 Ausfiihrungsabhéngig
4 Netzanschluss 400 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
5 Leergewicht

Eisbereitungssystem: Injektionsverdampfer
Kahlart: W = Wasserkiihlung in Verbindung mit einem Kiihlturm oder Kaltwassersatz.
L = Luftgekiihlte Ausfiihrung mit Vorbereitung zum Anschluss eines externen Verfliissigers.
Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar
Trinkwasserqualitat: Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 7 - 8 ° dH (ca. 240 ps/cm Leitféhigkeit) wird der Einsatz von
enthartetem Wasser empfohlen.
Trinkwassertemperatur: 5-20°C
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| MegalLine | Eisbereitungsanlag

Eisbereitungsanlage mit 9 Eisbereitungsmodulen Z 2005 L/W
auf Dispenser D 2005 zur Bevorratung und halbautomatischen

Abfiillung von Hohleiskegeln. Leistung ca. 7.400 kg/24 h.
l‘




MegalLine | Eisbereitungsanlagen

Modelle Z 2000 L/W
zur Herstellung von Hohleiskegeln

Leistungsfahige Eiswurfelbereiter fur die Produktion von 800 kg Hohleiskegel
pro Tag (24 h). In Kombination mit einem Vorratsbehalter die praktische und
kostengUnstige Losung fur alle Anwender, fur die eine manuelle Entnahme
der Eiswurfel die wirtschaftlichste Losung darstellt. Zur Leistungs-
verdoppelung kénnen zwei Eiswurfelbereiter Z 2000 L/W Ubereinander instal-
liert werden. Detaillierte Informationen, Leistungsdaten und Preise auf
Anfrage.

Modell Z 2000 W mit Vorratsbehélter B 750

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung ? Vorrat ¥ MaBe * Leistung Gewicht
Nr. fiihrung » kg/24 h kg B(L)XTxH mm Kw kg ©

Z 2000 L 4102 Edelstahl 800 - 1700/850/600 4,10 245

Z 2000 W 4101 Edelstahl 800 - 1700/850/600 4,10 245

B 750 4110 Edelstahl - 560 1700/1005/1095 - 150

Modelle Z 2005 L/W zur Herstellung

von Hohleiskegeln und Crushed-Ice

Die Eiswurfelbereiter Z 2005 L/W mit einer Leistung von 800 kg Hohleiskegel

pro Tag (24 h) wurden fur die Kombination mit dem Dispenser D 705 und

D 2005 zum Bevorraten und automatischen Abfillen von Eiswurfeln konzi-

piert. Zum Abfullen von Hohleiskegeln und Crushed-Ice steht der multifunk- n——r

tionale Dispenser D 705 zur Verfligung. In dieser Abfllleinheit ist ein lei- | '8

stungsstarkes Crushermodul integriert, das die Hohleiskegel aus dem

Dispenser zu Crushed-Ice verarbeitet. Zur Leistungserhéhung kénnen mehrere vl |

Eiswlrfelbereiter Z 2005 L/W auf einem Dispenser installiert werden.

Detaillierte Informationen, Leistungsdaten und Preise auf Anfrage. 2 x Modell Z 2005 W auf Dispenser D 705 fiir
1.600 kg/24 h Eiswiirfel

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung ? Vorrat ¥ MaBe * Leistung Gewicht
Nr. fiihrung » kg/24 h kg B(L)XTxH mm Kw 2 kg ©

Z 2005 L 4112 Edelstahl 800 - 1700/850/600 4,10 245

Z 2005 W 4106 Edelstahl 800 - 1700/850/600 4,10 245

D 705 4125 Edelstahl - 480 935/3045/2110 1,10 410

D 720 4121 Edelstahl - 480 935/3045/2110 1,10 450

D 2005 4134 Edelstahl - 1100 1920/4095/2100 2,00 1100

1) Gehduse und Vorratsbehalter aus Edelstahl.
2 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (bei luftgekiihlten Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verflissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
3) Bei vollstandig gefiilltem Vorratsbehalter.
9 Alle Abmessungen (Hohe) inklusive hohenverstellbarer FiiBe (werden serienméaBig mitgeliefert).
5 Netzanschluss 400 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
6 Leergewicht

Eisbereitungssystem:
Kuhlart:

Zentrifugaltechnik

W = Wasserkiihlung (auch mit separatem Kiihlkreislauf lieferbar)

L = Luftgekiihlte Ausfiihrung mit Vorbereitung zum Anschluss eines externen Verfliissigers (siehe Seite 66).

Alle Modelle kdnnen zum Anschluss an ein zentrales Kaltesystem vorbereitet werden (HeiBgasabtauung erforderlich).
Zur Reduzierung des Kiihlwasserverbrauchs kann die Z 2000 W / Z 2005 W optional auch mit Kiihlturm oder zum
Anschluss an einen Kaltwassersatz geliefert werden.

Erforderlicher Wasserdruck:
Trinkwasserqualitat:

Trinkwasseranschluss:
Trinkwassertemperatur:

2 -6 bar

Bei einer Trinkwasserhéarte von mehr als 7 - 8 ° dH (ca. 240 ps/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von
enthartetem Wasser empfohlen.

Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"

5-20°C
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PATKOL-WESSAMAT-Eisbereitungsanlage PK 10 AU zur Herstellung
von kristallklarem Rohreneis (Tube-Ice). Die Eisbereitungsanlage

PK 10 AU kénnen Sie im WESSAMAT-Kompetenzzentrum besichtigen
und die Eisproduktion inklusive Fordersystem und Abfiilltechnik live
erleben (siehe Seite 75).
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Modelle PATKOL-WESSAMAT Typ PK 10 AU und PK 25 AU

zur Herstellung von Roéhreneis (Tube-ice)

In Kooperation mit PATKOL bietet WESSAMAT fur Anwender mit besonders hohem Bedarf an Eiswurfeln leistungsstarke
Anlagenkonzepte zur Herstellung von Rohreneis (Tube-Ice). Dieses Eis kann sowohl im Durchmesser als auch in der
Lange den individuellen Anforderungen der Kunden angepasst werden. Der gewiinschte Durchmesser wird im Rahmen
der Projektierung zwischen 16 mm und 47,8 mm im Voraus definiert. Beim Austransportieren aus dem Verdampfer
wird das Rohreneis (Tube-Ice) mit einer Schneidevorrichtung auf die gewlinschte Lange zwischen 40 mm und 50 mm
gebracht. Die Eisbereitungsanlagen sind mit Leistungen von 10 bis 140 Tonnen/24 h lieferbar. Geeignete System-
komponenten fur die Beférderung, Bevorratung und Abfullung von Roéhreneis (Tube-Ice) stehen zur Verfligung.
Detaillierte Informationen, Leistungsdaten und Preise auf Anfrage.

PATKOL-WESSAMAT-Eisbereitungsanlage PATKOL-WESSAMAT-Eisbereitungsanlage
Modell PK 10 AU Modell PK 25 AU

Technische Daten und Leistung

Modell Bestell- Aus- Leistung ? MaBe Leistung Gewicht
Nr. fiihrung kg/24 h B(L)xTxH mm KW 2 kg ?

PK 10 AU 25456 1) 11.800 2000/220/4500 60 6.100

PK 25 AU 26346 1) 23.600 2480/2160/4600 87,5 8.870

1) Rahmen aus lackiertem Stahl. R6hrenverdampfer aus Edelstahl.

? Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C.

3) Netzanschluss 400 V/50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar.
9 Gewicht inklusive Kaltemittel, Ol und Wasser

Eisbereitungssystem: Vertikale Rohrenverdampfer fiir den energieeffizienten Betrieb mit Kaltemittel R 717. Alternativ ist der Einsatz von
herkdmmlichen Kaltemitteln moglich.

Kiihlart: W = Wasserkiihlung mit Kiihlturm oder Kaltwassersatz

Erforderlicher Wasserdruck: 2 -6 bar

Trinkwasserqualitat: Bei einer Trinkwasserharte von mehr als 30 ° dH (ca. 900 ps/cm Leitfahigkeit) wird der Einsatz von
aufbereitetem Wasser empfohlen.

Trinkwassertemperatur: 5-30°C

Eisbereitungsanlagen zur Herstellung von Réhreneis sind auch mit hoheren Leistungen lieferbar.
Technische Spezifikationen und Preise auf Anfrage.
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2| MegalLine | Systemkomponenten

Eiswiirfeldispenser D 705 / D 720 / D 2005

Dispenser mit integrierter Férdereinrichtung und halbautomatischer, inter-
vallgesteuerter Auflockerungseinheit. Fassungsvermoégen 480 kg. Kompatibel
mit Eisbereitungsmodulen zur Bevorratung und Abfullung von Hohleiskegeln.
Der Dispenser D 720 verfugt Uber ein in der Abfulleinheit integriertes
Crushermodul, wodurch das Abfullen von Hohleiskegeln und Crushed-Ice
moglich ist. Zum portionsweisen Abfullen von 1 kg bis 5 kg wird die
Portionsmenge fur den individuellen Anwendungsfall werksseitig eingestellt.
Als Alternative zum portionsweisen Abflllen kann die Ausgabe auch Uber
einen FuBschalter erfolgen. Eine SPS-Steuerung flr Dispenser, Abfulleinheit
und die kompatiblen Eisbereitungsmodule bietet ein HochstmaB an
Funktionalitat und Zuverlassigkeit. Technische Spezifikationen und Preise auf
Anfrage.

Abfllleinheit fiir Eiswirfel

Halbautomatisch gesteuerte Abfllleinheit zum gewichtsgenauen Abfullen
von Eiswurfeln. Diese Abfulleinheit kann mit einem Dispenser D 705/ D 2005
oder einem Vorratsbehédlter mit Foérderschnecke zum Austransport der
Eiswlrfel kombiniert werden. Die perfekte Losung fur alle Anwender, bei
denen die abzufullende Menge fur den wirtschaftlichen Einsatz einer vollau-
tomatischen Abfullanlage nicht ausreichend ist. Kann in Kombination mit
WESSAMAT-Speicherfordersystemen sowie Eisbereitungs-maschinen anderer
Fabrikate eingesetzt werden. Technische Spezifikationen und Preise auf
Anfrage.

Hochleistungsfahiges Crusher-Modul

Wenn fur kundenspezifische Loésungen neben Eiswurfeln auch Crushed-Ice
benotigt wird, stehen fur den Einsatz im Rahmen des Anlagen- oder
Gesamtkonzeptes leistungsfahige Crusher zur Verfugung. Die robusten
Mahlwerke werden elektronisch gesteuert und verwandeln die vorher produ-
zierten Eiswdirfel vor der Abfullung in echtes Crushed-Ice mit brillanter Optik
und hervorragender Konsistenz. Geeignet fir die Verarbeitung aller gangigen
Eisarten, z.B. Hohleiskegel, Volleiswirfel, Rohreneis (Tube-Ice) bis zu einem
Drucksatz von maximal 60 kg/Minute. Detaillierte Informationen, Leistungs-
daten und Preise auf Anfrage.

Individuelle und in Ausfiihrung und Leistung auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnittene
Systemkomponenten stehen zur Verfiigung. Preise und Leistungsdaten erhalten Sie auf Anfrage.
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Fordersysteme und Transportbander

Um Eiswurfel nach der Produktion weiterverarbeiten zu kénnen, sind im
Rahmen von Komplettlésungen individuelle Speicher- und Férdersysteme
sowie Transportbander erforderlich, um das Eis zu einem Froster (Trockner),
einem Eiscrusher, einer Abfulleinheit oder einer Verpackungsmaschine zu
transportieren. Hierflr bietet WESSAMAT individuelle Lésungen (von 3 m bis
18 m Forderlange), die auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten und
im Rahmen des Gesamtkonzeptes projektiert werden. Diese Fordersysteme
und Transportbander sind so konzipiert, dass sie hochsten Ansprichen an
Reinigung und Hygiene gerecht werden. Detaillierte Informationen,
Leistungsdaten und Preise auf Anfrage.

Volumetrische Verpackungsmaschine

Fur das Abfillen und Verpacken von Eiswirfeln und Crushed-lce fur GroB-
verbraucher oder fur die kommerzielle Vermarktung stehen geeignete
Schlauchbeutelmaschinen zur Verfigung. Diese elektronisch gesteuerten
Anlagen kénnen in neu konzipierte oder bestehende Produktionsanlagen
integriert werden. Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchbeutelmaschine
werden kundenspezifische Parameter wie die abzufillende Menge, die
Eisarten sowie die geforderten PortionsgroBen/Beutelinhalte bertcksichtigt.
Detaillierte Informationen, Leistungsdaten und Preise auf Anfrage.
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Industrielle Eisproduktion
live erleben

Im Kompetenzzentrum am Produktionsstandort
Kaiserslautern kénnen sich potentielle Kunden und
Interessenten von der Dimension und Funktionalitat
hochleistungsfahiger Eisbereitungsanlagen tGberzeugen.
Hier kénnen Sie verschiedene Eisbereitungsanlagen
mit unterschiedlichen Eisbereitungstechniken und
Systemkomponenten zum Bevorraten, Férdern und
Abfullen unterschiedlicher Eisarten im Echtbetrieb
erleben. Ob kristallklare Hohleiskegel, klassische
Volleiswurfel, perfektes Rohreneis (Tube-lce) oder bril-
lantes Crushed-lce — in unserem Kompetenzzentrum
demonstrieren wir lhnen die technischen Mdoglich-
keiten sowie die Qualitat der verschiedenen Eisarten
und ihre individuellen Eigenschaften.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser technisches
Know-how bei der Planung, Projektierung und
Realisierung von GroBprojekten und kompletten
Eisfabriken. Besuchen Sie unser Kompetenzzentrum in
Kaiserslautern und lassen Sie sich Uber innovative
Techniken und neueste Erkenntnisse im Zusammen-
hang mit der industriellen Eisbereitung und der
Herstellung von abgepacktem Eis informieren. In zen-
traler Lage von Deutschland sind wir mit PKW, Bahn
und Flugzeug sehr gut zu erreichen. Gerne arrangieren
wir fur Sie einen Shuttleservice zum Bahnhof
Kaiserslautern oder zum Airport Frankfurt.

Herzlich willkommen.

Eisbereitungsanlage IC 1500 auf Eistransportband
zur Herstellung von quadratischen Volleiswiirfeln

Zentrale Anlagensteuerung mit digitalem Touch-
Screen-Panel



@ Stuttgart

Miinchen @

.

Standort der WESSAMAT Eismaschinenfabrik mit Eisbereitungsanlage PATKOL-WESSAMAT PK 10 AU
Kompetenzzentrum in Kaiserslautern zur Herstellung von Rohreneis (Tube-Ice)
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